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Bleiben Sie geschützt 
mit ProtecWork.
ProtecWork ist eine Schutzkleidungs-Kollektion von Snickers 

Workwear. Sie verbindet das erforderliche Know-how von 

Hitze- und Flammschutz mit unserer bewährten Ergonomie

und Passform. Das Ergebnis ist eine innovative Kollektion 

mit integriertem Hitze- und Flammschutz, hervorragender 

Haltbarkeit, großem Tragekomfort und einer ergonomischen, 

modernen Passform.
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Lesen Sie mehr über die EN-und ISO-Normen  

auf den Seiten 268-273.

In enger Zusammenarbeit  
mit Profis entwickelt.
Unsere Schutzkleidung ist das Ergebnis einer langen 

und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Fachkräften, 

die unter gefährlichen Bedingungen arbeiten. Deren 

Arbeit in Bereichen mit hohem Sicherheitsrisiko macht 

sie zu wahren Experten in puncto Schutzkleidung und 

Schutzfunktionen. Die enge Zusammenarbeit hat 

bereits mehrere innovative Details hervorgebracht, wie 

die symmetrischen Beintaschen und die Taschen mit 

DuPont™Kevlar®-Verstärkung.

Kleidung mit 100 % integriertem Schutz.

Unseren Auftrag sehen wir in Kleidung, die Schutz 

vor Verbrennungen und elektrischen Lichtbögen 

bietet. Diesen Schutz erreichen wir bei all unseren 

bedeutet, dass der Flammschutz bereits in die Fasern 

integriert ist. Unsere wichtigste Faser mit schützen-

den Eigenschaften ist das Modacryl, das Schwerent-

flammbarkeit mit einer geringen Dichte kombiniert. 

Dies bedeutet, dass die Schutzkleidung aus relativ 

leichten Materialien zusammengestellt werden kann 

und somit beim Tragen ein Plus an Komfort und Bewe-

gungsfreiheit bietet. Darüber hinaus bietet Modacryl 

auch einen guten Schutz vor elektrischen Lichtbögen. 

Auch die Ergonomie ist ein wichtiger Aspekt bei der 

Entwicklung unserer Schutzkleidung. Kleidungsstücke 

mit guter Passform und einem Optimum an Mobilität 

werden in der Tendenz häufiger getragen, was nicht 

nur den Schutz erhöht, sondern auch den Komfort und 

Schichtaufbau bei Kleidung  
für besseren Schutz.

Eine der besten Möglichkeiten zur Verbesserung des

Schichten. Alle Schichten und Kleidungsstücke müs-

sen natürlich zertifiziert und flammhemmend sein. Der 

große Vorteil von Kleiderschichten ist der Luftspalt 

zwischen den Schichten, der den Schutz zusätzlich 

erhöht. Es gibt keine allgemeine Bewertung darüber 

wieviel Schutz der Luftspalt bietet, obwohl wir eine 

Reihe von Tests durchgeführt haben, die zeigen, dass 

erhöht

Normen und Auflagen
bestimmen unser Design.

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Klei-

dungsstückes für die Hitze- und Flammschutzbeklei-

dung ist grundsätzlich der Verwendungszweck. 

Welche Gefahren birgt ein Arbeitsumfeld? Was 

verlangen die Normen? Und was ist erforderlich, damit 

der Träger optimale Leistung liefern kann? Mit diesen 

Fakten und Anforderungen als Ausgangspunkt sowie 

dank gründlicher Tests über den gesamten Proz-

essablauf wird funktionale, bequeme und vor allem 

sichere Schutzausrüstung entwickelt.

Eine Kollektion
mit Expertenschutz
für Profis.
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Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für 
hervorragenden Komfort.

6373 ProtecWork 
Arbeitshose mit Stretch

2-Wege-Stretchhose in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich 
ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie 

vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für 

Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit 

Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große 
Balgtasche mit Klappe und Klettversc
Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die 

Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit 
Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Enge 

Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervor-
ragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.

6273 ProtecWork 
Stretch Arbeitshose 
mit Holstertaschen

2-Wege-Stretchhose in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich 
ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie 

Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet 
zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien 
und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und 
Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte 
Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit 

Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere 

Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren 

®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 

®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 
1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Enge 

Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

Neu!

A1+ A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 12 cal/cm2 APC 1 (4kA)

type PB (6)

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 12 cal/cm2 APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbe-
reichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Der 
saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorra-
genden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.

6762 ProtecWork 
Damen-Stretchhose 
mit Holstertaschen

2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in 
risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung 
erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen 

Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet 
zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien 
und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und 
Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte 
Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit 

Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere 

Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren 

®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 

®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 
1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Enge 

Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für 
hervorragenden Komfort.

6763 ProtecWork 
Damen-Stretchhose

2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in 
risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung 
erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen 

auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für 

Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit 

Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große 
Balgtasche mit Klappe und Klettversc
Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die 

Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit 
Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Enge 

Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92

Neu!
Damen-

bekleidung

Neu!
Damen-

bekleidung

A1+ A2 B1 C1 E2 F1

ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

.

A1+ A2 B1 C1 F1

ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

.
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Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz 
vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und 
somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen 
Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit 
Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich 
großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der 
Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind 
Teil des Designs.  Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz.

6262 ProtecWork 
Arbeitshose, Holstertaschen, 
gleiche Beintaschen

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor 

und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/
CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und 
zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus 
DuPont™ Kevlar®. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und 

® verstärkte Linealtasche ermöglicht die 

Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte 
®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz 
vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und 
somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen 
Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit 
Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich 
großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der 
Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Zertifiziert für 
Schweißschutzklasse 1 und Chemikalienspritzer PB[6]. Das KneeGuard™-
System sorgt für optimalen Knieschutz.

6362 ProtecWork 
Arbeitshose mit 
symmetrischen Taschen

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor 

und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/
CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und 
zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen 

® verstärkte 

ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164A1, A2, B1, C1, F1

ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). 
HAF: 81%

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, 
Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbe-
reichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, 
das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System 
sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose viele 
Taschen für eine intelligente Aufbewahrung.

6386 ProtecWork 
Arbeitshose

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und 

Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Die mit DuPont™ 
Kevlar®

Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und 

Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am 
rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit 

DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und einer kleineren Zusatztasche.

• Schweißschutzklasse 1

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, 
Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbe-
reichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, 
das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System 
sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose viele 
Taschen für eine intelligente Aufbewahrung. Inklusive Holstertaschen.

6286 ProtecWork 
Arbeitshose mit Holstertaschen

Normal geschnittene Arbeitsschutzhose, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet inhärenten Schutz 

im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und 
das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem 
Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Mit DuPont™ Kevlar®

verstärkte Holstertaschen und mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtaschen ermöglichen die 

zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit 

zusätzliches Fach und Messerhalter an der Linealtasche am rechten Bein und doppelte 
Werkzeughalterungen an der Taille. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am 

mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche.

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 10 kal/cm2, APC 1 (4kA)

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Strapazierfähige Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und 
Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Diese Kombi aus 
strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen 
Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, echten 
Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

1566 ProtecWork 
Arbeitsjacke

Strapazierfähige Jacke mit Arbeitskomfort und für Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen 

Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm2, APC 2 
Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören 

verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen 
mit Klappen, eine geräumige Reißverschlusstasche für ein Tablet oder Dokumente und eine 
Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter. Verstellbarer Gummizug am 

knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2 APC 1 (4kA), Front und Ärmel: ATPV 27,6 cal/
cm2 APC 2 (7kA)

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Klappen, eine Reißverschlusstasche für ein Tablet 
und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter

• Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit

• Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 
120 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM-L2XL

Entwickelt für Arbeiten in Hochrisikobereichen und der ideale Begleiter für 
den Arbeitsalltag. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen 
entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm2 und hat Lichtbogen-
schutzklasse 2. Diese vielseitige Sweatshirtjacke eignet sich das ganze Jahr 
über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit.

2360 ProtecWork 
Arc Sweatshirtjacke

Arbeitsplatz in Umgebungen bietet, in denen Lichtbogen- und Hitzegefahren bestehen. 

und gebürsteter Innenseite sowie hohem, verstellbarem Kragen für besseren Schutz des 
Halses. Außerdem eignet sich der Pullover das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke, je 
nach Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort und 
Sicherheit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele 
Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen 

Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre 
Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

• 2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für 

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 370 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Neu!

A1, A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 13 cal/cm2, Front und Ärmel 
ATPV 27,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

A1+A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)
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Flammen. Perfekt geeignet, wenn Lichtbogenschutz mit ELIM 17 cal/cm2 und APC2 erforderlich ist. Ergonomischer 

verstellbarer Kapuze für besseren Schutz von Kopf, Gesicht und Hals. Der Hoodie eignet sich außerdem das ganze 
Jahr über als Midlayer oder Außenschicht, je nach Jahreszeit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr 
Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. 

Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit 
konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort.  Ein zuverlässiges Kleidungsstück mit 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 
370 g/m2.

Dieser Hoodie mit ergonomischen Details wurde für Arbeiten in 
Hochrisikobereichen entwickelt und ist für den täglichen Einsatz konzipiert. 
Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, 
erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2. 
Der vielseitige Hoodie kann das ganze Jahr über getragen werden.

Größe: XS-6XL
Passform: Normale 
Passform

A1, A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

A1, A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

A1, A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen 

ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte 
Ärmel mit weichen Bündchen und einer dekorativen Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. Eine 

erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher 
® Standard 100 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 
370 g/m2.

Klassisches Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und hervorragender Passform, 
das zuverlässigen persönlichen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen bietet. 
Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht 
einen ELIM-Wert von 17 cal/cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses 
vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.

9500

Größe: XS-6XL
Passform: Normale 
Passform

Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen 

ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte 
Ärmel mit weichen Bündchen und eine dekorativen Ton-in-Ton Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. 

erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher 
® Standard 100 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 
370 g/m2.

Klassisches Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und hervorragender Passform 
für Frauen, das zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko 
bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, 
erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2. 
Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.

2867 ProtecWork 
Damen Sweatshirt

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

2862 ProtecWork 
Hoodie

2861 ProtecWork 
Sweatshirt

Damen-
bekleidung
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Damen-
bekleidung

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Index 3

Weiches und vielseitiges T-Shirt, das für Sicherheit und Tragekomfort in gefährlichen bzw. Hochrisiko-
Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidung

Funktionalität. Weicher, gerippter Kragen und Bündchen für guten Komfort. Geeignet für den alleinigen Gebrauch 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

Langärmeliges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, das Schutz vor Hitze, Flammen 
und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen bietet. Es eignet sich perfekt 
als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Hergestellt aus 
robustem Material mit weichem Tragegefühl für höchsten Komfort.

Größe: XS-6XL
Passform: Normale 
Passform

Weiches und vielseitiges Damen-T-Shirt, das für Sicherheit und Tragekomfort in gefährlichen bzw. Hochrisiko-
Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidung

Lichtbogenschutz.  Weicher, gerippter Kragen und Bündchen für guten Komfort. Geeignet für den alleinigen 

nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Seitenschlitze für erhöhten Komfort

• Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

Langärmeliges Shirt mit Rundhalsausschnitt, das für Frauen entworfen 
wurde und Schutz vor Hitze, Flammen und statischer Aufladung sowie 
vor Lichtbögen bietet. Es eignet sich perfekt als unterste Schicht in 
einem hochschützenden Outfit. Hergestellt aus robustem Material mit 
weichem Tragegefühl für höchsten Komfort.

2467 ProtecWork 
Langarmshirt für Damen

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

Weiches und vielseitiges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, geeignet für Arbeiten mit Anforderungen an Flammschutz 

kann als Basisschicht oder als eigenständiges Kleidungsstück getragen werden. Es verfügt über eine Brusttasche 

ist knitterarm und kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem 
ELIM-Wert von 6,5 cal/cm2 ®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

T-Shirt mit kurzen Ärmeln, das einen integrierten Schutz für Arbeiten in 
gefährlichen Umgebungen oder Arbeitsbereichen mit hohem Risiko bietet. 
Das vielseitige T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet 
Schutz vor mehreren Gefahren bei der Arbeit.

2561 ProtecWork 
Kurzarm-Shirt

Größe: XS-4XL
Passform: Normale 
Passform

2460 ProtecWork 
Langarm-Shirt
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Weiches und vielseitiges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt für Damen, geeignet für Arbeiten mit Anforderungen an 
Flammschutz und Antistatik. Das T-Shirt aus einem strapazierfähigen, weichen und bequemen Modacryl-
Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges Kleidungsstück getragen werden. Der weiche, 

knitterarm und kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert 
von 6,5 cal/cm2 ®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Seitenschlitze für erhöhten Komfort

• Ideale Basisschicht

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

Kurzarm-T-Shirt für Damen, das integrierten Schutz in risikoreichen 
Arbeitsbereichen oder gefährlichen Umgebungen bietet. Das vielseitige 
T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet Schutz vor 
mehreren Gefahren bei der Arbeit.

2560 ProtecWork 
T-Shirt für Damen

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

A1, A2, B1, C1

ELIM 6,2 cal/cm2, E
BT50

6,8 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

A1, A2, B1, C1

ELIM 6,2 cal/cm2, E
BT50

6,8 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

Index 3

Neu!
Damen-

bekleidung

Weiches und vielseitiges Langarm-Poloshirt, für einen schicken Look und persönlichen Schutz in gefährlichen 

Baumwollmischung in klassischem Piquet. Das Poloshirt kann auch mit ProtecWork-Mittel- und Oberbekleidung 
kombiniert werden, um einen verbesserten Schutz vor Gefahren in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu bieten. 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,2 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Seitenschlitze für erhöhten Komfort

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 255 g/m2.

Langarm-Poloshirt für persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. 
Zertifizierter Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen für zusätzliche 
Sicherheit in risikoreichen Umgebungen. Kann mit zusätzlichen Schichten 
kombiniert werden, um noch höheren Schutz zu gewährleisten.

Größe: XS-4XL
Passform: Normale 
Passform

Weiches und vielseitiges Langarm-Poloshirt für Damen, das einen schicken Look und persönlichen Schutz in 

klassischem Piquet. Das Poloshirt kann auch mit ProtecWork-Mittel- und Oberbekleidung kombiniert werden, um 

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,2 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Seitenschlitze für erhöhten Komfort

• Ideal als Midlayer für zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 255 g/m2.

Langarm-Poloshirt für Damen, für persönlichen Schutz in gefährlichen 
Umgebungen. Zertifizierter Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen für 
zusätzliche Sicherheit in risikoreichen Umgebungen. Kann mit zusätzlichen 
Schichten kombiniert werden, um noch höheren Schutz zu gewährleisten.

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

Damen-
bekleidung

2660 ProtecWork 
Langarm-Poloshirt

2667 ProtecWork 
Langarm-Poloshirt 
für Damen
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Index 3

A1, A2, B1, C1, E3, F1

ELIM 6,1 cal/cm2, E
BT50

7,5 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

Klasse 1 A1 + A2

Weiches und vielseitiges Kurzarm-Poloshirt, für einen schicken Look und persönlichen Schutz in gefährlichen 

Baumwollmischung in klassischem Piquet. Das Poloshirt kann auch mit ProtecWork-Mittel- und Oberbekleidung 
kombiniert werden, um einen verbesserten Schutz vor Gefahren in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu bieten. 

®

für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,2 cal/cm2,  APC 1 (4kA)

• Seitenschlitze für erhöhten Komfort

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 255 g/m2.

Kurzarm-Poloshirt für persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. 
Zertifizierter Schutz gegen Hitze und Flammen. Kann mit zusätzlichen 
Schichten kombiniert werden, um noch höheren Schutz zu gewährleisten.

2760 ProtecWork 
Kurzarm-Poloshirt

Größe: XS-4XL
Passform: Normale 
Passform

Weiches und vielseitiges Langarmhemd, entwickelt für Sicherheit und Komfort in gefährlichen oder risikoreichen 
Arbeitsumgebungen. Das Kleidungsstück besteht au

Hemd schützt gemäß EN ISO 13034 PB[6]n auch vor leichteren Chemikalien. Zwei große Brusttaschen mit Klappen. 

Verwendung oder als Midlayer in Kombination mit anderen Kleidungsstücken, um ein höheres Schutzniveau zu 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,1 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Außentaschen: 2 Brusttaschen mit Taschenklappen, die mit verdeckten Druckknöpfen geschlossen 

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 
1 % antistatisch, 215 g/m2.

Leichtes, langärmeliges Shirt, das Schutz bei Arbeiten in gefährlichen 
Bereichen bietet. Vielseitiges Hemd, zertifiziert für Hitze, Flammen, 
Lichtbögen, Schweißschutzklasse 1, und mit antistatischen Eigenschaften.

8561 ProtecWork 
Langarmhemd

Größe: XS-4XL
Passform: Normale 
Passform
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Klasse 1

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 12 cal/cm2 APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 1

A1+ A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 12 cal/cm2 APC 1 (4kA)

type PB (6)

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 
nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial 
sorgen für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind 
Teil des Designs.

6274 ProtecWork 
Stretch-Arbeitshose 
mit Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 1

2-Wege-Stretchhose in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich 
ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie 

schlechten Lichtverhältnissen. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der 

Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet 
zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien 
und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und 
Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte 
Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit 

Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere 

Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren 

®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 

®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 
1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Enge 

Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 
nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial 
sorgen für hervorragenden Komfort.

6374 ProtecWork 
Arbeitshose mit Stretch, 
Warnschutzklasse 1

2-Wege-Stretchhose in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich 
ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie 

auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für 

Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit 

Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große 
Balgtasche mit Klappe und Klettversc
Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die 

Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit 
Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Enge 

Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164
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Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 
nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen 
für hervorragenden Komfort.

6764 ProtecWork 
Damenhose mit Stretch, 
Warnschutzklasse 1

2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in 
risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung 
erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen 

auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für 

Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit 

Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große 
Balgtasche mit Klappe und Klettversc
Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die 

Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit 
Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Enge Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsberei-
chen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Darüber 
hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 nach 20471. Der 
saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorra-
genden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.

6767 ProtecWork 
Damen-Stretchhose 
mit Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 1

2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in 
risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung 
erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen 

bei schlechten Lichtverhältnissen. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der 

Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet 
zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien 
und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und 
Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte 
Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit 

Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere 

Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren 

®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 

®-verstärkte 

Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 
1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Enge Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92

Klasse 1

A1+ A2, B1, C1, E2, F1 

ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

.

Klasse 1

A1+ A2, B1, C1, F1 

ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

.

Neu!
Damen-

bekleidung

Neu!
Damen-

bekleidung
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Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen 
Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine 
sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige 
Holstertaschen sind Teil des Designs. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutz-
klasse 1 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6263 ProtecWork 
Arbeitshose, 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 1

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor 

schlechten Lichtverhältnissen. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. 

und die mit DuPont™ Kevlar®

Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und 
Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikorei-
chen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes 
Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere 
klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der 
Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Zertifiziert für Schweißschutzklasse 1 und 
Chemikalienspritzer PB[6]. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. 
Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für 
Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6363 ProtecWork 
Arbeitshose, 
Warnschutzklasse 1

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor 

schlechten Lichtverhältnissen. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und 

® verstärkte Linealtasche ermöglicht die 

Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte 
®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, E2, F1

ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%

type PB (6)

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Personenschutzhose aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler 
Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und 
somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebig-
keit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält 
Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen 
gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. 
Hochwertige Holstertaschen inklusive.  Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6265 ProtecWork 
Hose mit 
Schienbeinverstärkung, 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 1

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitshose mit Kevlar®-Verstärkung, die erstklassigen 
Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet 
einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das Ripstop-Gewebe 
sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus 

gemäß Warnschutzklasse 1, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in 
risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Die Kevlar®-Verstärkung bietet 
hervorragenden Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Mit DuPont™ Kevlar®

verstärkten, hochwertigen Holstertaschen, die stilvoll integriert sind. Zwei praktische 
Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen.  Unsere klassischen gleich großen 

®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 100 % Para-Aramid HS 
Polymerbeschichtung, 545 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für 
die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE 
Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster 
Level 1 Typ 2

Personenschutzhose aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler 
Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und 
somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebig-
keit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält 
Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen 
gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. 
Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert.  Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6365 ProtecWork 
Hose mit 
Schienbeinverstärkung, 
Warnschutzklasse 1

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitshose mit Kevlar®-Verstärkung, die 
erstklassigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das 
Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. 

für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen 
und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Die Kevlar®-Verstärkung sorgt für 
optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Zwei praktische Seitentaschen 
und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen 

® verstärkte 

ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 100 % Para-Aramid HS 
Polymerbeschichtung, 545 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, F1

ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%

Klasse 1, A1 + A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für 
die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE 
Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster 
Level 1 Typ 2
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Klasse 1

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 10 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze 
und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit 
hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, das viel Komfort und 
hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. 
Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 und viele 
Taschen für eine intelligente Aufbewahrung. Inklusive Holstertaschen.

6276 ProtecWork 
Arbeitshose, 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 1

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und 

zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. 
Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Mit DuPont™ 
Kevlar® verstärkte Holstertaschen und mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtaschen 

Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht 

abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei 
Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am 

mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche.

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze 
und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit 
hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, das viel Komfort 
und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklas-
se 1 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung.

6376 ProtecWork 
Arbeitshose, 
High-Vis-Klasse 1

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und 

Entwickelt für Warnschutzklasse 1, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten 
Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht 

zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit 

Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das 
Material ist nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit 

DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und einer kleineren Zusatztasche.

• Schweißschutzklasse 1 und 

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164
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Klasse 1

A1, A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 13 cal/cm2, ATPV 14 cal/cm2, 
Front und Ärmel ATPV 27,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

High-Vis-Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in 
gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke sorgt für zertifizierten 
Schutz in rauen Arbeitsbedingungen und bietet Warnschutzklasse 3. Diese 
Kombi aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch 
geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, 
echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

1560 ProtecWork 
Jacke, 
Warnschutzklasse 1

Eine strapazierfähige Schutzjacke, die Arbeitskomfort, Warnschutzfunktionalität und Schutz 
in risikoreichen oder gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Ein integrierter Wärme- und 

Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm2, APC 2 
Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören 

verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen 
mit Klappen, eine geräumige Reißverschlusstasche für Dokumente oder ein Tablet und eine 

den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2 APC 1 (4kA), Vorderseite und Ärmel: ATPV 
27,6 cal/cm2 APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Klappen, 1 Reißverschlusstasche für Tablet und 
1 Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter

• Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit

• Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 
120 g/m2

Passform: 
Normale Passform

Größe: 
XS-4XL, LM - L2XL

Klassisches Rundhals-Sweatshirt mit hervorragender Passform und 
Warnschutzklasse 1, das zuverlässigen persönlichen Schutz in risikoreichen
Arbeitsbereichen bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor 
Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm2 und hat 
Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze 
Jahr über getragen werden.

2869 ProtecWork 
Sweatshirt, 
Warnschutzklasse 1

gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein 
ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modac
gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz und jede Menge Komfort. 

der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als 
Außenschicht. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur 
Vermeidung von zu vielen Nähten an der Schulter. Rippbündchen am Saum. Gebürstete 
Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit 

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 1

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

MATERIAL: Marineblau: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches 
Belltron™, 370 g/m2

Gelb mit hoher Sichtbarkeit: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches 
Belltron™, 370 g/m2

Passform: 
Normale Passform

Größe: 
XS-6XL
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Klasse 1

Index 3

Klasse 1

A1, A2, B1, C1, E3, F1

ELIM 6,1 cal/cm2, E
BT50

7,5 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

type PB [6]

Klasse 1 A1 + A2

Leichtes, langärmeliges Shirt, das Schutz bei Arbeiten in gefährlichen 
Bereichen bietet. Vielseitiges Hemd, zertifiziert für Hitze, Flammen, 
Lichtbögen, Schweißschutzklasse 1, und mit antistatischen Eigenschaften. 
Warnschutzklasse 1 stellt außerdem zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in 
schlechten Lichtverhältnissen sicher.

8560 ProtecWork 
Langarm-Shirt, 
Warnschutzklasse 1

Weiches und vielseitiges Langarmhemd, entwickelt für Sicherheit und Komfort in gefährlichen 
oder risikoreichen Arbeitsumgebungen. Das Kleidungsstück besteht aus einer leichten, von 

Klasse 1. Das Hemd schützt gemäß EN ISO 13034 PB[6]n auch vor leichteren Chemikalien. 
Warnschutzklasse 1 bietet verbesserte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen.  Zwei 

Konstruktion mit Druckknöpfen ermöglicht weiterhin schnelles Ausziehen in Notfällen. 

Verwendung oder als Midlayer in Kombination mit anderen Kleidungsstücken, um ein höheres 
Schutzniveau zu erreichen. Kann in warmen Umgebungen anstelle einer Jacke verwendet 

®

ist. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,1 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Brusttaschen mit Taschenklappen, die mit verdeckten Druckknöpfen 

• Druckknopfverschluss zum schnellen Au

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatisch, 
215 g/m2.Passform: 

Normale Passform

Größe: 
XS-4XL

Strapazierfähige, schützende Werkzeugweste mit mehreren leicht 

Mit flammhemmendem Gewebe, DuPont™ Kevlar®-Verstärkungen und 
heißversiegeltem Reflexband vorn, im Rücken und an den Schultern für 
bessere Sichtbarkeit.

4260 ProtecWork 
Weste, 
Warnschutzklasse 1

Vielseitige schützende Warnschutz-Werkzeugweste für den täglichen Gebrauch. Die Weste 

Material sorgen für Sichtbarkeit der Klasse 1 und bieten zusätzliche Sicherheit bei schlechten 

fortschrittliche Holstertaschen vorne sowie zwei Holster-Taschen hinten zur praktischen 

Erweiterungseinsatz an der Innenseite ermöglicht, die Weste mit oder ohne Jacke zu tragen. 
Ein integrierter Gürtel verringert Druck auf die Schultern. Das Material ist nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

Vordertaschen mit Klappen, 4 x Holstertaschen (vorne und hinten).

• Integrierter Gürtel und Erweiterungsteil, mit dem sich die Weste weiter machen lässt 
und über einer Jacke getragen werden kann.

• Breite, verstellbare Schulterträger, elastischer Einsatz am Rücken

MATERIAL: ®

2.

Passform: 
Normale Passform

Größe: 
XS-4XL
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Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor 
Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit 
Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Inhärentes FR-Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. 
Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6368 ProtecWork 
Arbeitshose mit Stretch, 
Warnschutzklasse 2

2-Wege-Stretchhose, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und 
gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet 
integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor Störlichtbögen und besitzt außerdem 

vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Darüber hinaus sorgen 

Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und 
in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Das 

Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet 
zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien 
und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und 

Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar®

scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen 

Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der 
®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Enge Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

Klasse 2

A1+ A2, B1, C1, F1

ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und 
Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikorei-
chen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes FR-
Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des 
Designs.  Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für 
Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6268 ProtecWork 
Stretch-Arbeitshose 
mit Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 2

2-Wege-Stretchhose, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und 
gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet 
integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor Störlichtbögen und besitzt außerdem 

erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt 
wird. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für 

für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Hochwertige 
Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Zwei praktische Seitentaschen und 
zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen 

® verstärkte 

ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Enge Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

A1+ A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

type PB (6)

EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Neu!
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Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, 
Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes FR-
Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil 
des Designs.  Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutz-
klasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6768 ProtecWork 
Damen-Stretchhose 
mit Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 2

2-Wege-Stretchhose für Damen, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen 
und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose 
bietet einen inhärenten Hitze- und Flammschutz. Schutz vor Lichtbögen und mit 

Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und 
in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/
CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Hochwertige Holstertaschen mit 
Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit 
Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und 

® verstärkte Linealtasche ermöglicht die 

Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte 
®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und 
Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit 
in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Inhärentes FR-Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. 
Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6367 ProtecWork 
Damenhose mit Stretch, 
Warnschutzklasse 2

2-Wege-Stretchhose für Damen, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen 
und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose 
bietet einen inhärenten Hitze- und Flammschutz. Schutz vor Lichtbögen und mit 

vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Darüber hinaus sorgen 

Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und 
in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der 

Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/
CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und 
zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen 

® verstärkte 

ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an 
Knien und Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 
3 % Elastole�n, 1 % antistatische Faser, 320 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
18-22, 32-54, 

76-92

Neu!
Damen-

bekleidung

Neu!
Damen-

bekleidung

Klasse 2

A1+ A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 2

A1+ A2, B1, C1, F1

ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA) 

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor 
Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit 
Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebig-
keit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewähr-
leisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. 
Zertifiziert für Schweißschutzklasse 1 und Chemikalienspritzer PB[6]. Das 
KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die 
Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämme-
rung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6361 ProtecWork 
Arbeitshose mit gleich 
großen Beintaschen, 
Warnschutzklasse 2

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor 

und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte 

Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und 

schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Zwickel im Schritt für 
mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische 
Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich 

®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor 
Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit 
Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für 
Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen 
Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für 
Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Das 
KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die 
Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der 
Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6261 ProtecWork 
Arbeitshose, Holstertaschen, 
gleiche Beintaschen, 
Warnschutzklasse 2

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, Schutz vor 

und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte 

Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und 
in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/
CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und 
zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus 
DuPont™ Kevlar®. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und 

® verstärkte Linealtasche ermöglicht die 

Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte 
®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164
Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Damen-
bekleidung

Damen-
bekleidung

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 9,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 9,6 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Personenschutzhose für Damen, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, 
Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen 
Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet.. Sichtbarkeit gemäß 
Warnschutzklasse 2 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Inhärentes Ripstop-
Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, 
gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für 
Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.

6797 ProtecWork 
Damenhose mit 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 2

Damen-Schutzhose, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen zuverlässig schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, 

sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Stretch-Anteil am Rücken für mehr 

Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei 
schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt 
für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Hochwertige 
Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Zwei praktische Seitentaschen und 
zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen.  Unsere klassischen gleich großen Beintaschen 

® verstärkte 

ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 9,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92

Personenschutzhose für Damen, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flam-
men, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in 
risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. 
Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten bei schlechten Lichtver-
hältnissen. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit 
und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleis-
ten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder.

6760 ProtecWork 
Damenhose, 
Warnschutzklasse 1

Damen-Schutzhose, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen zuverlässig schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammschutz, 

sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Stretch-Anteil am Rücken für mehr 

Material für eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit 
bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im 
Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine 
sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. 
Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei 
praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen 

Kevlar®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 9,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid 
CORDURA® 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
17-22, 34-54, 

76-92
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Personenschutzhose aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler 
Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und 
somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen 
gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebig-
keit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält 
Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen 
gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder.  
Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6364 ProtecWork 
Arbeitshose mit 
Verstärkung, 
Warnschutzklasse 2

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitshose mit Kevlar®-Verstärkung, die 
zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das 
Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. 

für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen 
und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Kevlar®-Verstärkungen sorgen für 
hervorragenden Schutz und halten Sie trocken, wenn Sie auf den Knien arbeiten. Zwei 
praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. 

und die mit DuPont™ Kevlar®

Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine 

ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Auch nach 
®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 100 % Para-Aramid HS 
Polymerbeschichtung, 545 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Personenschutzhose aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler 
Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit 
Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. 
Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebigkeit und hohen 
Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält Sie bei knienden 
Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine 
sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige 
Holstertaschen sind Teil des Designs.  Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6264 ProtecWork 
Arbeitshose mit 
Verstärkung, 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 2

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitshose mit Kevlar®-Verstärkung, die 
zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. 
Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das 
Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. 

für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen 
und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das 
System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Die Kevlar®-Verstärkung sorgt für 
optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Zwei praktische Seitentaschen 
und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Mit DuPont™ Kevlar® verstärkten, 
hochwertigen Holstertaschen, die stilvoll integriert sind. Unsere klassischen gleich großen 

®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 
2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

• Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 100 % Para-Aramid HS 
Polymerbeschichtung, 545 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für 
die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE 
Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster 
Level 1 Typ 2

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%

Klasse 1, A1, A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für 
die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE 
Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster 
Level 1 Typ 2
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Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, 
Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsberei-
chen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Gewebe, das 
viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt 
für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß 
Warnschutzklasse 2 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung.

6360 ProtecWork 
Arbeitshose, 
High-Vis-Klasse 2

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und 

Entwickelt für Warnschutzklasse 2, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten 
Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch 
an Knien und Beinabschlüssen. Die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht 

zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit 

Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das 
Material ist nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit 

DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und einer kleineren Zusatztasche.

• Schweißschutzklasse 1 und 

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze 
und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit 
hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Gewebe, das viel Komfort 
und hohe Schutzwerte bietet.  Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß 
Warnschutzklasse 2 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung. Das 
KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Inklusive Holstertaschen.

6260 ProtecWork 
Arbeitshose mit 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 2

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen 
Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und 

Entwickelt für Warnschutzklasse 2, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten 
Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. 
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ 
Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Mit Verstärkungen aus einer Cordura/Aramid-Mischung 
an Knien und Beinabschlüssen. Mit Holstertaschen und mit DuPont™ Kevlar® verstärkte 

Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und 

Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am 
rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am 

mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche.

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 10 cal/cm2, E
BT50

11 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
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Latzhose, die Warnschutzklasse 2, Schutz vor Störlichtbögen, Hitze und 
Flammen bietet – für optimale Sicherheit in risikoreichen Umgebungen mit 
schlechten Lichtverhältnissen. Inhärentes Modacryl-Gewebe, das viel 
Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für 
optimalen Knieschutz.

6060 ProtecWork 
Arbeitslatzhose, 
Klasse 2

Normal geschnittene schützende Latzhose, die zuverlässigen persönlichen Schutz bei 
Arbeiten in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose 
bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische 

Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Verstellbare Träger. Der Zwickel im Schritt und die 
vorgeformten Beine mit KneeGuard™-System sorgen für viel Bewegungsfreiheit und 
optimalen Knieschutz. Mit Verstärkungen aus einer Cordura/Aramid-Mischung an Knien und 
Beinabschlüssen. Die Latzhose verfügt über eine Brusttasche mit Reißverschlussfach zur 

und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Die leicht zugängliche 
Cargo-Tasche am linken Bein bietet eine große Tasche mit Faltenbalg, ein Handyfach und zwei 

®-verstärkte 

Schraubenziehern sowie eine zusätzliche kleinere Tasche und ein Messerhalter. Doppelte 

befestigt werden. Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 1 Brusttasche mit Klappe, 1 Reißverschlussfach in der Brusttasche, 

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen. Cargotasche am linken Bein mit 1 großen 

DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche mit 
Messerhalter.

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern, 275 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 
15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Schutzhose aus wasser- und winddichtem Material mit normaler Passform, 
die zuverlässigen Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und 
somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umge-
bungen gewährleistet. Antistatisches Modacryl für Langlebigkeit und hohen 
Tragekomfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleis-
ten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. 
Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus 
bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in 
der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6563 ProtecWork 
Wasserdichte Softshellhose, 
Warnschutzklasse 2

Wind- und wasserdichte Shellhose, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem 
Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor 
Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Darüber hinaus bietet die Hose Schweißschutz 
der Klasse 1 und Schutz vor leichteren Chemikalien, und sie verfügt über verdeckte, 
geschützte Taschen. Das antistatische Modacryl sorgt für Langlebigkeit und Komfort. 

für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen 
Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr 
Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, 
und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. CORDURA®-Verstärkung 
an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische verdeckte Seitentaschen und zwei 
Gesäßtaschen mit Balg und Taschenklappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen 

® verstärkte 

ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

verstellt werden, und das Bein kann durch einen Reißverschluss in der Seitennaht unterhalb 

Hose zusammen mit der Jacke 1361 (Herren) oder 1368 (Damen) getragen werden. Das 
Material ist nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 30 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 2.

• Außentaschen: 2 verdeckte Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen 

2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m2. Futter: 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 10 cal/cm2, E
BT50

11 cal/ cm2

APC 1 (4kA). HAF: 81.5%

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 2

A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1

ATPV, 30,0 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). 
HAF: 90,4%

type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Schutz gegen Eindringen von Wasser, 
Klasse 3, Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 3



P
P

E
 R

e
g

u
la

tio
n

 (E
U

) 2
0

16
/4

2
5

 

6695

20471

11612

61482

11611

342

14404

1149-5

a d v a n c e d t e c h n o l o g y

6

20471

14116

13034

1149-5

343      

6600

237

Schutzhose, wärmeisoliert und winddicht, mit normaler Passform, die 
zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen sowie Lichtbögen bietet und 
somit Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen 
Umgebungen gewährleistet. Wasserdichtes, antistatisches Modacryl für 
Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Identische Beintaschen 
gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und 
Rechtshänder. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. 
Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 
für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

6663 ProtecWork 
Wärmeisolierte Hose, 
Warnschutzklasse 2

Wärmeisolierte, wind- und wasserdichte, gepolsterte Schutzhose, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet 
einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Darüber hinaus 

Modacrylgewebe sorgt für Langlebigkeit und Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte 

Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und 
in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Erhöhte Rückenpartie für zusätzliche Wärme. Zwickel 
im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine 
sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. 
Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei 
praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen 

Kevlar®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

linken Beintasche. Die Weite des Beinabschlusses kann per Druckknopf verstellt werden, und 
das Bein kann durch einen 2-Wege-Reißverschluss in der Seitennaht unterhalb des Knies 

für die Schnürsenkel, um eine stabile Position zu gewährleisten. Doppelte Werkzeughalter in 

der Jacke 1162 (Herren) oder 1167 (Damen) getragen werden. Das Material ist nach 
OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 40,6 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• Erhöhte Rückenpartie für mehr Wärme, Schneegamaschen mit 2-Wege-
Reißverschlüssen

MATERIAL: ®

Beschichtung, 265 g/m2. 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 
1 % antistatische Fasern, 180 g/m2. 100 % Polyester, 110 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64, 88-128, 

144-164

Klasse 2

A1, A2, B2, C2, F1

ATPV 40,6 cal/cm2 Klasse 2 (7kA) 
HAF: 93,3%

Klasse 1, A1 + A2

Klasse 3 und WP, Iclear 0.306 (B), clo 2.0 
(kombiniert mit zerti�zierter Jacke)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Klasse 2

Index 1

type PB [6] 

Schutz gegen Eindringen von Wasser, 
Klasse 3, Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 1

Flammhemmende, gut sichtbare Regenhose, die bei Nässe einen schnellen 

einfachen Zugang zu den Taschen der Innenschicht. Kombinieren Sie die 
Hose mit der Jacke 8261 für optimalen Schutz.

8267 ProtecWork 
PU-Regenhose, 
Warnschutzklasse 2

sicheren und einfachen Zugang zu den Taschen der Innenschicht. Kombinieren Sie die Hose 
mit der Jacke 8261 für optimalen Schutz.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Wind- und Wasserschutz

• Warnschutzklasse 2

MATERIAL: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 240 g/m2. Beschichtung: 100% Polyurethan.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL
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Klasse 1

Index 3

Klasse 2

Index 3

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 
9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

Flammhemmende, hochsichtbare Piratenhose mit normaler Passform aus Modacryl 
mit Ripstop für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Unsere klassischen, gleich 
großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für 
Links- und Rechtshänder. Darüber hinaus bietet die Piratenhose eine Sichtbarkeit 
gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Verstellbarer Beinabschluss mit Tunnelzug.

6161 ProtecWork 
Piratenhose, 
Warnschutzklasse 2

Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe für Komfort. Darüber hinaus 

Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen 
Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Stretch-Zwickel im Schritt für 
mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Zwei praktische 
Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich 

®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Material Lichtbogenschutzwert: ELIM  13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Stretchmaterial im Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Beinabschluss 
mit Tunnelzug

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 
28 % Polyamid CORDURA®

270 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64

Flammhemmende, hochsichtbare Shorts mit normaler Passform aus 
Modacryl mit Ripstop für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Unsere 
klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere 
Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Darüber hinaus 
bieten die Shorts eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für die Arbeit 
bei schlechten Lichtverhältnissen.

6160 ProtecWork 
Shorts, 
Warnschutzklasse 1

Flammhemmende Shorts mit normaler Passform. Die Shorts bieten einen inhärenten 

Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe für Komfort. Darüber hinaus 

Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 1, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen 
Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Stretch-Zwickel im Schritt für 
mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen 
mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und 

® verstärkte Linealtasche ermöglicht die 

zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, 

OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Material Lichtbogenschutzwert: ELIM  13 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Stretchmaterial im Zwickel bietet mehr Bewegungsfreiheit

MATERIAL: ®

2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
44-64
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Wind- und wasserdichte, wärmeisolierte Jacke mit Warnschutzklasse 3 – 
entwickelt zum Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen. Zuverlässige 
Sicherheit und Wärme in risikoreichen Umgebungen im Freien.

1162 ProtecWork 
Wasserdichte und 
wärmeisolierte 
Arbeitsjacke mit Kapuze, 
Warnschutzklasse 3

Strapazierfähige und vielseitige, wind- und wasserdichte wattierte Warnschutzjacke der 

Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Es handelt sich um eine verschweißte Jacke mit 

verfügt über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte 
Ärmel mit verlängerten Bündchen und verstellbare Ärmelabschlüsse, einschließlich 

Seitentaschen, eine geräumige Reißverschlusstasche für Dokumente oder ein Tablet und eine 
Reißverschluss-Brusttasche mit innenliegendem Ausweishalter – sowie 2 Innentaschen mit 

oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Abnehmbare, helmtaugliche Kapuze inklusive. Diese 
Jacke wurde für Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 39.8 / ATPV 40.6 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

Reißverschlusstasche für ein Tablet und 1 Reißverschluss-Brusttasche mit internem 
ID-Kartenhalter

• Innentaschen: 2 Innentaschen mit elas

MATERIAL: ®

Beschichtung, 265 g/m2. 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 
1 % antistatische Fasern, 180 g/m2. 100 % Polyester, 110 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM-L2XL

Damen-
bekleidung

Klasse 3

A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1

ELIM 39,8 cal/cm2, ATPV 40,6 cal/cm2, 
APC 2 (7kA)

Klasse 1 A1+A2

Klasse 3 und WP, Iclear 0.298 (B) Clo 1.92 
(kombiniert mit zerti�zierter Hose 6663)

Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 4, 
Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 1

Neu!

Wind- und wasserdichte, wärmeisolierte Jacke mit femininer Passform und 
Warnschutzklasse 3 – entwickelt zum Schutz vor Hitze, Flammen und 
Lichtbögen. Zuverlässige Sicherheit und Wärme in risikoreichen 
Umgebungen im Freien.

1167 ProtecWork 
Wasserdichte und 
wärmeisolierte 
Damenjacke mit Kapuze, 
Warnschutzklasse 3

Strapazierfähige und vielseitige, wind- und wasserdichte wattierte Warnschutzjacke der 

gegen Gefahren auf der Baustelle wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Es handelt sich 

wärmeisolierter Hose). Die Jacke verfügt über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden 
hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit verlängerten Bündchen und verstellbare 

Wasser bei Arbeiten mit erhobenen Armen zu verhindern. Vier Außentaschen – darunter 2 
eine geräumige Reißverschlusstasche für 

Dokumente oder ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit innenliegendem 

kürzere Vorderseite ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen. Zusätzliche 

am Saum. Abnehmbare, helmtaugliche Kapuze inklusive. Diese Jacke wurde für Ihre 
Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und außergewöhnliche 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 39.8 / ATPV 40.6 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

Reißverschlusstasche für ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit 
internem ID-Kartenhalter

• Innentaschen: 2 Innentaschen mit elas

MATERIAL: ®

Beschichtung, 265 g/m2. 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 
1 % antistatische Fasern, 180 g/m2. 100 % Polyester, 110 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL

Klasse 3

- A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1

ELIM 39,8 cal/cm2, ATPV 40,6 cal/cm2,
APC 2 (7kA)

Typ PB (6)

Klasse 1 A1+A2

Icler 0,306 (B) Clo 2,0 
(kombiniert mit zerti�zierter Hose 6663)

Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 4, 
Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 1
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Klasse 3

A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1

ELIM 39,8 cal/cm2, ATPV 40,6 cal/cm2, 
APC 2 (7kA)

Klasse 1 A1+A2

Klasse 3 und WP, Iclear 0,312 (B), Clo 2.0
(kombiniert mit zerti�zierter Hose 6663)

Klasse 3

A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1

ATPV 30,0 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). 
HAF: 90,4%

type PB [6]

Klasse 1 A1+A2

Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 3, 
Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 4, wasserdicht geprü� im 
Regenturm-Test X

Leichte, wasserdichte und schützende Softshelljacke mit hohem 
Lichtbogenschutz – entwickelt für Sicherheit. Bietet zuverlässigen Schutz 
und Bewegungsfreiheit in gefährlichen Umgebungen und in Hochrisiko-
Arbeitsbereichen.

1361 ProtecWork 
Wasserdichte Softshelljacke, 
Warnschutzklasse 3

Bedingungen und schlechten Lichtverhältnissen. Diese Jacke aus leichtem, wasserdichtem, 

Chemikalienspritzern. Zu ihren praktischen Details gehören eine verstellbare abnehmbare 
Kapuze, ergonomisch geschnittene Ärmel mit verstellbaren Ärmelenden und Strickbündchen 
mit Daumenloch, die das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit angehobenen Armen 

inklusive 2 Seitentaschen mit schützender Klappe, eine Brusttasche mit Reißverschluss und 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ATPV 30 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Schutzklappen und Brusttasche mit 
Reißverschluss und ID-Ausweishalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m2. Futter: 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM - L2XL

Schutzparka, der auf zuverlässige Isolierung, Arbeitskomfort und optimale 
Leistung in risikoreichen Arbeitsbereichen oder gefährlichen Umgebungen 
ausgelegt ist. Der Parka bietet Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse 
sowie zertifizierten Schutz vor zahlreichen Gefahren.

1860 ProtecWork 
Wärmeisolierter Parka, 
Warnschutzklasse 3

Strapazierfähiger und vielseitiger gefütterter und wasserdichter Warnschutzparka der 

Flammen und Lichtbögen sowie Kälte bietet. Es handelt sich um einen wasserabweisenden 

6663, Wärmeisolierte Hose). Der Parka verfügt über einen mit Fleece gefütterten, 
windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit verlängerten Bündchen und 

verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Sieben Außentaschen – darunter zwei mit Fleece 
gefütterte Handwärmetaschen und zwei große Seitentaschen mit Deckel und Faltenbalg, eine 
Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweisfach, eine Rückentasche mit 

verfügt außerdem über eine geräumige Napoleontasche mit Reißverschluss für Tablets oder 

mittlere Rückenlänge in normaler Größe M beträgt 96 cm und in langer Größe M 102 cm. 

Gummizug in der Taille und am unteren Saum. Diese Jacke mit abnehmbarer Kapuze 
(helmtauglich) wurde für Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 39.8 / ATPV 40.6 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen –  2 mit Fleece gefütterte Seitentaschen zum Handwärmen und 
2 Seitentaschen mit Deckel und Faltenbalg, 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 
integriertem Ausweisfach, 1 Rückentasche mit Reißverschluss für Handschuhe und 

• Innentaschen: 1 geräumige Napoleontasche mit Reißverschluss für ein Tablet, 

MATERIAL: ®

Beschichtung, 265 g/m2. 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 
1 % antistatische Fasern, 180 g/m2. 100 % Polyester, 110 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM - L2XL
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Leichte, wasserdichte und schützende Softshelljacke mit femininer 
Passform und hohem Lichtbogenschutz – entwickelt für Sicherheit, mit 
zuverlässigem Schutz und Bewegungsfreiheit in risikoreichen Umgebungen.

1368 ProtecWork 
Wasserdichte 
Softshelljacke für Damen, 
Warnschutzklasse 3

Bedingungen und schlechten Lichtverhältnissen. Die Jacke aus leichtem wasserdichtem, 

Lichtbogen-, Hitze-, Flamm- und Schweißschutz sowie Schutz vor Chemikalienspritzern. Zu 
ihren praktischen Details gehören eine verstellbare abnehmbare Kapuze, ergonomisch 
geschnittene Ärmel mit verstellbaren Ärmelenden und Strickbündchen mit Daumenloch, die 

verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Drei Außentaschen – inklusive 2 Seitentaschen mit 
schützender Klappe, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter 

die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Für einen kompletten 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 29 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Schutzklappen und Brusttasche mit 
Reißverschluss und ID-Ausweishalter

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m2. Futter: 2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL

Neu!
Damen-

bekleidung

Klasse 3

A1, A2, B2, C2, F2

ELIM 25 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Hochsichtbare Softshelljacke mit gebürsteter Innenseite für zusätzliche 
Isolierung. Die Jacke gewährleistet Sicherheit in gefährlicher Umgebung 
oder risikoreichen Arbeitsbereichen und bietet zuverlässigen Schutz vor 
verschiedensten Gefahren.

1260 ProtecWork 
Softshelljacke, 

Wärmeisolation bietet. integrierter Hitze- und Flammenschutz zusammen mit einem 
Lichtbogenwert von 25 cal/cm2 ELIM. Die Jacke bietet hohen Warnschutz der Klasse 3 und 

Flammschutz ausgestattet, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Die Jacke bietet auch 
Windschutz und ist wasserabweisend. Vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und 
verstellbarer Bündchenweite. Verlängerter Rücken für erhöhten Komfort. Ein hoher Kragen 
gewährleistet zusätzlichen Windschutz.
Vier Außentaschen – zwei seitliche Reißverschlusstaschen, eine Brusttasche mit 

nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 25 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen – 2 seitliche Reißverschlusstaschen, eine Brusttasche mit 

• Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen

• Vorgeformte Ärmel mit verstellbarer Bündchenweite

MATERIAL: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PES-Membran 
+ Modacryl/Baumwoll-Fleece, 440 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM-L2XL

Klasse 3

- A1+ A2, B1, C2, D1, E3, F1

ELIM 29 cal/cm², APC 2 (7kA) 

Typ PB (6) 

Klasse 1 A1+A2

Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 4, 
Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 4, Prüfung auf 
Wasserdurchdringung X
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Damen-
bekleidung

Klasse 3

A1, A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 13 cal/cm2, ATPV 14 cal/cm2, 
Front und Ärmel ATPV 27,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

type PB [6]

Klasse 1 A1 + A2

Klasse 3

A1, A2, B1, C1, E2, F1

ELIM 13 cal/cm2, ATPV 14 cal/cm2,
Front und Ärmel ATPV 27,6 cal/cm2, APC 1 (4kA)

type PB (6)

Klasse 1 A1+A2

High-Vis-Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in 
gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten 
Schutz in rauen Arbeitsbedingungen und Warnschutz der hïochsten Klasse. 
Diese Kombi aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch 
geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, 
echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

1561 ProtecWork 
Jacke, 
Warnschutzklasse 3

Eine Schutzjacke, die höchste Sichtbarkeit der Spitzenklasse mit Arbeitskomfort und Schutz 
in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko oder in gefährlichen Umgebungen verbindet. Ein 

Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm2, APC 2 [7kA]. Stretch-Einsätze im Rücken für 
verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören vorgeformte Ärmel mit längeren 

Vorderseite. Fünf Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige 
Reißverschlusstasche für Dokumente oder ein Tablet, eine Brusttasche mit Reißverschluss 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2 APC 1 (4kA), Vorderseite und Ärmel: ATPV 
27,6 cal/cm2 APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Klappen, eine Reißverschlusstasche für Tablet, 
eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter und eine 

• Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit

• Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 
120 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM - L2XL

Strapazierfähige Schutzjacke mit femininer Passform, die auf persönlichen 
Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die 
Jacke bietet Warnschutz auf höchstem Niveau. Diese Kombi aus 
strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen 
Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, echten 
Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

1567 ProtecWork 
Damenjacke, 
Warnschutzklasse 3

Eine Schutzjacke mit femininer Passform, die höchste Sichtbarkeit der Spitzenklasse mit 
Arbeitskomfort und Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko oder in gefährlichen 
Umgebungen verbindet. Ein integrierter Wärme- und Flammschutz sowie antistatische 

Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm2, APC 2 
Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören 

verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – inkl. zwei seitliche Taschen mit 
Klappe, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter und eine 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm2 APC 1 (4kA), Front und Ärmel: ATPV 27,6 cal/
cm2 APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Klappen, eine Brusttasche mit Reißverschluss 

• Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit

• Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

2. Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 
120 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL
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Vielseitiger Warnschutz-Pullover, der für die Arbeit in gefährlichen Berei-
chen entwickelt wurde. Ideal für den täglichen Gebrauch in Umgebungen 
mit der Gefahr von Störlichtbögen und Hitze. Das Material wurde speziell 
zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 
17 cal/cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2.  Dieser vielseitige Pullover 
eignet sich das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit.

2868 ProtecWork 
Arc Pullover mit 
durchgehendem Reißverschluss, 
Warnschutzklasse 3/2

Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen mit Lichtbogen- und Hitzegefahren bietet. 

und gebürsteter Innenseite sowie hohem, verstellbarem Kragen für besseren Schutz des 

Klasse 2). Außerdem eignet sich der Pullover ganzjährig als Midlayer oder Jacke, je nach 
Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort und 
Sicherheit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele 
Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen 

Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre 
Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort.  Ein 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 3, (Größe XS Klasse 2)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

• 2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für 
praktischen Stauraum

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Klasse 3

Index 1

Type 6

Schutz gegen Eindringen von Wasser, 
Klasse 3, Wasserdamp�eständigkeit, Klasse 1, wasserdicht 
geprü� im Regenturm-Test x

Klasse 3 (XS Klasse 2)

A1+ A2, B1, C2, F2

ELIM: 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Flammhemmende schützende Regenjacke aus PU, die bei Nässe schnellen 
und einfachen Wetterschutz bietet. Belüftung in der Rückenpasse. 
Warnschutzklasse 3 stellt außerdem zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in 
schlechten Lichtverhältnissen sicher. Kombinieren Sie sie mit der Hose 8267 
für umfassenden Wetterschutz.

8261 ProtecWork 
Warnschutz-PU-Regenjacke, 
Warnschutzklasse 3

Flammhemmende schützende Regenjacke aus PU, die Sie trocken hält, sichtbar macht und 
bei Nässe und schlechten Lichtverhältnissen in gefährlichen Umgebungen schützt. Für eine 

zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine längere Passform und eine 
helmkompatible Kapuze sorgen für weiter verbesserten Schutz. Für einen kompletten 
Wetterschutz zusammen mit der Hose 8267 verwenden.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Wind- und Wasserschutz

• Warnschutzklasse 3

• Spezieller Saum, der Wasser vom Körper ableitet

• Helmkompatible Kapuze

MATERIAL: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 240 g/m2. Beschichtung: 100% Polyurethan.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL
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Vielseitiger Warnschutz-Pullover mit femininer Passform für die Arbeit in 
Risikobereichen. Ideal für den täglichen Gebrauch in Umgebungen mit der 
Gefahr von Störlichtbögen und Hitze. Das Material wurde speziell zum 
Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/
cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieser vielseitige Pullover kann das 
ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke getragen werden.

2367 ProtecWork 
Arc Sweatshirtjacke für Damen, 
Warnschutzklasse 3/2

gegen Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen mit Lichtbogen- und Hitzegefahren bietet.  

und gebürsteter Innenseite sowie hohem, verstellbarem Kragen für besseren Schutz des 

Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2). Außerdem eignet sich der Pullover ganzjährig als Midlayer 
oder Jacke, je nach Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für 
Komfort. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte 
an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen mit 

Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre 
Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort.  Ein 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 3, (Größe XS Klasse 2)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

• 2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für 

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL

Entwickelt für Arbeiten in Hochrisikobereichen und der ideale Begleiter für 
den Arbeitsalltag. Das Material wurde speziell zum Schutz vor 
Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm2 und hat 
Lichtbogenschutzklasse 2.  Dieser vielseitige Hoodie eignet sich das ganze 
Jahr über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit.

2866 ProtecWork 
Arc Hoodie mit durchgehendem 
Reißverschluss, 

Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen mit Lichtbogen- und Hitzegefahren bietet.  Ein 
ergonomischer Hoodie aus 3-Faden-Modacry
gebürsteter Innenseite. Verstellbare Kapuze für besseren Schutz von Kopf, Gesicht und Hals. 

Klasse 2). Außerdem eignet sich der Hoodie ganzjährig als Midlayer oder Jacke, je nach 
Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort und 
Sicherheit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele 
Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen 
mit Daumenloch. Zwei Außentaschen mit Reißverschluss – zwei große Innentaschen zur 

Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre Sicherheit konzipiert, mit 
außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort.  Ein zuverlässiges Kleidungsstück 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 3, (Größe XS Klasse 2)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

• 2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für 
praktischen Stauraum

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Klasse 3 ( XS Klasse 2)

A1+ A2, B1, C2, F2

ELIM: 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Klasse 3 (XS Klasse 2)

A1+ A2, B1, C2, F2

ELIM: 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Neu!
Damen-

bekleidung
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Klassisches Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und hervorragender 
Passform für Damen, das persönlichen Schutz in risikoreichen Arbeitsbe-
reichen und bei schlechten Lichtverhältnissen bietet.  Das Material wurde 
speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-
Wert von 17 cal/cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige 
Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.

2876 ProtecWork 
Damen Sweatshirt, 
Warnschutzklasse 3/2

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt für Damen der Warnschutzklasse 3 (XS = Kl. 2), 

und gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz und jede Menge Komfort. 

das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. 
Klassisch angesetzte Ärmel mit weichen Bündchen und einer dekorativen Flatlock-Naht an 
der vorderen Halsausschnittblende. Eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem 

Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 3 (XS = Kl. 2)

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL

Klasse 3

A1, A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Klasse 3 (XS Klasse 2)

A1, A2, B1, C2, F2

ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

Klassisches Rundhals-Sweatshirt mit hervorragender Passform der 
höchsten Warnschutzklasse, das zuverlässigen persönlichen Schutz in 
risikoreichen Arbeitsbereichen bietet. Das Material wurde speziell zum 
Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/
cm2 und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann 
das ganze Jahr über getragen werden.

2863 ProtecWork 
Sweatshirt, 
Warnschutzklasse 3

gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein 
ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modac
gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz und jede Menge Komfort. 

Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als 
Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte Ärmel mit weichen Bündchen und einer 
dekorativen Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. Eine Brusttasche mit 

für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Warnschutzklasse 3

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Damen-
bekleidung
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Weiche Fleecejacke für zuverlässigen Schutz in Risikobereichen. 
Zertifizierter Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen. Darüber hinaus 
bietet die Jacke antistatischen Schutz und die höchste Warnschutzklasse 
für den persönlichen Schutz bei gefährlichen und schlechten 
Lichtverhältnissen.

2860 ProtecWork 
Fleecejacke, 
Warnschutzklasse 3

Weiche Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Warnschutzklasse 3, die 
persönlichen Schutz und Sicherheit bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und schlechten 

trocknet schnell. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss und 

besseren Schutz. Elastische Strickbündchen. Die Jacke eignet sich außerdem das ganze Jahr 
über als Midlayer oder Außenschicht, je nach Jahreszeit.  Das Material ist nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 5,7 cal/cm2, EBT50 6,9 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3

• Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter

• Weiches, schnell trocknendes und komfortables Material

MATERIAL: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Fasern, 
370 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL

Dieses T-Shirt mit Rundhalsausschnitt wurde für anspruchsvolle Arbeiten im 
Freien in gefährlichen Umgebungen entwickelt und bietet Schutz vor Hitze, 
Flammen und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen. Perfekte unterste 
Schicht in einem hochschützendem Outfit. Dieses schützende Langarm-T-
Shirt aus einem Material mit glatter Haptik für außergewöhnlichen Komfort 
bietet Warnschutz der Klasse 3.

2461 ProtecWork 
Langarmshirt, 
Warnschutzklasse 3

Weiches und vielseitiges High-Vis-T-Shirt, das für Sicherheit und Tragekomfort in 
gefährlichen bzw. Hochrisiko-Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidungsstück 

Warnschutzklasse 3 bieten, sowie einen weichen, gerippten Kragen und Ärmelbündchen in 
Marineblau für Komfort und Strapazierfähigkeit in schmutzgefährdeten Bereichen. Geeignet 

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3

• Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Klasse 3

A1, A2, B2, C2, F2

ELIM 5,7 cal/cm2, E
BT50

6,9 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

Klasse 3

A1, A2, B1, C1 , F1

ELIM 6,5 cal/cm2, EBT 7,7 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)
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Dieses Shirt mit Rundhalsausschnitt für Frauen wurde für anspruchsvolle 
Arbeiten im Freien in gefährlichen Umgebungen entwickelt und bietet 
Schutz vor Hitze, Flammen und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen. 
Perfekte unterste Schicht in einem hochschützendem Outfit. Dieses 
schützende Langarm-T-Shirt aus einem Material mit glatter Haptik für 
außergewöhnlichen Komfort bietet Warnschutz der Klasse 3.

2476 ProtecWork 
Langarmshirt für Damen, 
Warnschutzklasse 3/2

Weiches und vielseitiges Warnschutzshirt für Damen, das für Sicherheit und Tragekomfort in 
gefährlichen bzw. Hochrisiko-Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidungsstück 

Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2)  und verbesserte Flexibilität sorgen. Der weiche, 
marinefarbene gerippte Kragen und die Bündchen bieten Tragekomfort und 
Strapazierfähigkeit in verschmutzten Umgebungen. Geeignet für den alleinigen Gebrauch 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3 (Klasse 2 bei Größe XS)

• Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL

Schützendes T-Shirt mit kurzen Ärmeln, das eine hohe Sichtbarkeit bei 
Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder risikoreichen Arbeitsbereichen 
gewährleistet. Das vielseitige T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit 
Sicherheit und bietet Schutz vor mehreren Gefahren bei der Arbeit.

2562 ProtecWork 
T-Shirt, 
Warnschutzklasse 3/2

Weiches und vielseitiges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und Sichtbarkeit der 
Warnschutzklasse 3 (Klasse 2 in den Größen XS–S), geeignet für Arbeiten mit Anforderungen 

bequemen Modacryl-Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges 
Kleidungsstück getragen werden. Es verfügt über segmentierte 

weichen, marineblauen Rippkragen für Komfort und Schutz vor Verschmutzungen. Regular 

Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert von 6,5 cal/cm2

®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3, (Größe XS–S Klasse 2)

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Damen-
bekleidung

High-Vis Klasse 3, Größe XS 
Klasse 2

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,5 cal/cm2, EBT 7,7 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

Klasse 3, Größe XS/S Klasse 2

Index 3
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Weiches und vielseitiges T-Shirt für Damen, mit Rundhalsausschnitt und Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, 

weichen und bequemen Modacryl-Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges 

Atmungsaktivität und Sichtbarkeit sowie einen weichen, marineblauen Rippkragen für Komfort und Schutz vor 

werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert von 6,5 cal/cm2

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 2.

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches 
Belltron™, 230 g/m2

Schützendes T-Shirt mit femininer Passform und kurzen Ärmeln, das eine 
hohe Sichtbarkeit bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder 
risikoreichen Arbeitsbereichen gewährleistet. Das vielseitige T-Shirt 
verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet Schutz vor mehreren 
Gefahren bei der Arbeit.

2567 ProtecWork 
T-Shirt für Damen, 
Warnschutzklasse 2

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

Neu!
Damen-

bekleidung

Klasse 3

A1, A2, B1, C1, E3, F1

ELIM 6,1 cal/cm2, E
BT50

7,5 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

type PB [6]

Klasse 1 A1 + A2

Klasse 3, Größe S ist ärmellos 
und EN ISO 20471 Klasse 2

Index 1

Weiches und vielseitiges Langarmhemd, entwickelt für Sicherheit und Komfort in gefährlichen oder risikoreichen 
Arbeitsumgebungen. Das Kleidungsstück besteht au

Hemd schützt gemäß EN ISO 13034 PB[6]n auch vor leichteren Chemikalien. Hohe Sichtbarkeit der 
Warnschutzklasse 3 für Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Kragen mit Stehkragen in Marineblau. Zwei 

Passennaht. Geeignet für die alleinige Verwendung oder als Midlayer in Kombination mit anderen Kleidungsstücken, 
um ein höheres Schutzniveau zu erreichen. Kann in warmen Umgebungen anstelle einer Jacke verwendet werden. 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,1 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3

• Außentaschen: 2 Brusttaschen mit Taschenklappen, die mit verdeckten Druckknöpfen geschlossen 

• Druckknopfverschluss zum schnellen Au

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatisches Material, 215 g/m2.

Leichtes, langärmeliges Shirt, das Schutz bei Arbeiten in gefährlichen 
Bereichen bietet. Vielseitiges Hemd, zertifiziert für Hitze, Flammen, 
Lichtbögen, Schweißschutzklasse 1, und mit antistatischen Eigenschaften. 
Warnschutzklasse 3 stellt außerdem zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in 
schlechten Lichtverhältnissen sicher.

8562 ProtecWork 
Langarm-Shirt, 
Warnschutzklasse 3

Größe: XS-4XL
Passform: Normale 
Passform

schnell und einfach verbessert und die Sichtbarkeit auf Baustellen oder bei schlechten Lichtverhältnissen optimiert. 
Wird mit Reißverschluss vorne in der Mitte geschlossen und hat zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss in den 
Größen M-XXL.  Größe S ist ohne Ärmel und entspricht Warnschutzklasse 2.

• Flammhemmendes Gewebe

• Warnschutzklasse 3 (Größe S Klasse 2)

• Größe M-XXL mit 2 seitlichen Reißverschlusstaschen

• Frontreißverschluss für einfachen Zugang

MATERIAL: 100% Polyester FR

Schwer entflammbare Weste der Warnschutzklasse 3 mit kurzen Ärmeln, 
die den Schutz kritischer Körperregionen schnell und einfach verbessert 
und die Sichtbarkeit auf Baustellen oder bei schlechten Lichtverhältnissen 
optimiert. Größe S ist Klasse 2 und wird ohne Ärmel geliefert.

4361 ProtecWork 
Weste, 
Warnschutzklasse 3/2

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

Klasse 2

Index 3
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Inhärente Multinorm-Hose in normaler Passform mit 100 % Kevlar®-
Verstärkung, die einen hohen Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbögen 
bietet, um Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen 
Umgebungen zu gewährleisten. Warnschutzklasse 1, für Arbeiten in 
schwach beleuchteten Arbeitsbereichen. Mit integrierten Holstertaschen. 
Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Das Material 
erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für 
sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.

6562 ProtecWork 
Hose mit Verstärkung, 
Holstertaschen, 
Warnschutzklasse 1

Regulär geschnittene Schutzhose, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem 
Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor 

entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Die100 % 
Kevlar®-Verstärkung sorgt für optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. 
Die Hose ist mit vorgeformten Beinen ausgestattet und verfügt über das KneeGuard™-

im Schritt für optimale Passform und Funktionalität. Mit integrierten Holstertaschen. Zwei 
praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen 

Kevlar®

Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 1, Material entspricht RIS-3279-TOM

• Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche 

Messerhalter.  2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Strapazierfähige 100 % Kevlar® Vorderbein- und Waden-Verstärkung

9116, 9119

MATERIAL: ®

2. Verstärkungen: 100 % Kevlar® Para-Aramid, HS-Polymer-
Beschichtung, 545 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

Schweißschutzhose der Klasse 2 mit normaler Passform und 100 % Kevlar®-
Verstärkung, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen 
bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen 
Umgebungen gewährleistet. Warnschutzklasse 1, für Arbeiten in schwach 
beleuchteten Arbeitsbereichen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Das Material erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard 
RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.

6560 ProtecWork 
Hose mit Verstärkung, 
Warnschutzklasse 1

Schweißschutzhose der Klasse 2 mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet 
neben der Schweißschutzklasse 2 auch einen inhärenten Schutz gegen Hitze, Flammen und 

für Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 1. Das Material entspricht den Anforderungen gemäß 
Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Die100 % Kevlar®-Verstärkung sorgt für optimalen 
Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Die Hose ist mit vorgeformten Beinen 
ausgestattet und verfügt über das KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz. 

und Funktionalität. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und 

Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar®

scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen 

Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der 
®

Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 1, Material entspricht RIS-3279-TOM

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Schweißschutzklasse 2

• Hochbelastbare 100 % Kevlar®-Verstärkung

MATERIAL: ®

2. Verstärkungen: 100 % Kevlar® Para-Aramid, HS-Polymer-
Beschichtung, 545 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

SCHWEISSEN 
KLASSE 2

Klasse 1

A1, B1, C1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für 
die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE, 
Knieschoner, 9116 FR Knieschoner, 9191 D3O Knieschoner 
Level 1 Typ 2

Klasse 1

A1, B1, C1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Klasse 2, A1

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für 
die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE, 
Knieschoner, 9116 FR Knieschoner, 9191 D3O Knieschoner 
Level 1 Typ 2
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Hose der Schweißschutzklasse 2 mit normaler Passform, die einen 
inhärenten Multinorm-Schutz für Sicherheit in risikoreichen Umgebungen 
bietet. Warnschutzklasse 2. Die Hose erfüllt die Anforderungen des Railway 
Group Standard RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen 
Knieschutz. Antistatische Eigenschaften.

6366 ProtecWork 
Arbeitshose, Orange 
Warnschutzklasse 2

Schweißschutzhose der Klasse 2 mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz in 
Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet 
einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und verfügt außerdem über 

Material sorgt für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2 und erfüllt die Anforderungen des 
Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwickel im Schritt 
für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Seitentaschen und zwei 
Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten 

® verstärkte Linealtasche 

zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 
2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

SCHWEISSEN 
KLASSE 2

Klasse 2, 
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

A1, B1, C1, E1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Klasse 2, A1

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE, 9116 FR Knieschoner, 
9191 D3O Knieschoner - Stufe 1 Typ 2

Klasse 2, 
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

A1, B1, C1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE, 9116 FR Knieschoner, 
9191 D3O Knieschoner - Stufe 1 Typ 2

Hose der Warnschutzklasse 2 mit regulärer Passform, die einen inhärenten 
Multinorm-Schutz für Sicherheit in risikoreichen Umgebungen bietet. Die 
Hose erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM 
für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Inklusive 
Holstertaschen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. 
Antistatische Eigenschaften.

6266 ProtecWork 
Arbeitshose mit 
Holstertaschen, Orange 
Warnschutzklasse 2

Inhärente Multinorm-Hose der Warnschutzklasse 2 mit normaler Passform, die zuverlässigen 
Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose 
bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und verfügt außerdem 

Material sorgt für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2 und erfüllt die Anforderungen des 
Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwickel im Schritt 
für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Seitentaschen und zwei 
Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Inklusive Holstertaschen. Unsere klassischen gleich 

®

Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große 

im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM

• Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche 

Messerhalter.  2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 
2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164
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Latzhose der Schweißschutzklasse 2, die einen inhärenten Multinormschutz 
für Sicherheit in risikoreichen Umgebungen bietet. Das KneeGuard™-
System sorgt für optimalen Knieschutz. Warnschutzklasse 2. Die Hose 
erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für 
sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Antistatische 
Eigenschaften.

6064 ProtecWork 
Latzhose, 
Warnschutzklasse 2

Latzhose mit Schweißschutzklasse 2 und Warnschutzklasse 2, ideal für Arbeiten in 
gefährlichen Umgebungen und Bereichen mit schlechten Lichtverhältnissen. Die Hose ist aus 

Standard RIS-3279-TOM.  Die Hose ist mit vorgeformten Beinen ausgestattet und verfügt 
über das KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz. Strapazierfähige aufgenähte 

Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Die 

mit Faltenbalg und Taschenklappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten 
® verstärkte Linealtasche 

zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, 

nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM

• Außentaschen: eine Brusttasche, inkl. einem Reißverschlussfach in der Brusttasche, 

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen 

Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.

• Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und 
Beinabschlüssen.

• 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 
2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
88-128, 44-64, 

144-164

SCHWEISSEN 
KLASSE 2

Klasse 2,
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

A1, B1, C1, E1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Klasse 2, A1

Garment is certi�ed for use with: 
9112 D3O LITE Kneepad, 9116 FR kneepad, 
9191 D3O Kneepad Level 1 Type 2
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Ergonomischer Overall mit Schweißschutzklasse 2 und mehreren Stretch-
Einsätzen in ergonomischem Design. Die Hose bietet inhärenten Multinorm-
Personenschutz und Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 für Arbeiten in 
gefährlichen Umgebungen und Arbeitsbereichen mit schlechten Lichtver-
hältnissen. Entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard 
RIS-3279-TOM. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz.

6062 ProtecWork 
Overall, 
Warnschutzklasse 3

Schützender Overall mit Schweißschutzklasse 2 und Warnschutzklasse 3, ideal für Arbeiten in 
gefährlichen Arbeitsumgebungen und Bereichen mit schlechten Lichtverhältnissen. Der 
Overall besteht aus einem robusten und bequemen Multinorm-Gewebe und bietet neben 

Kleidungsstück entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-
TOM. Mit Verstärkungen aus einer Cordura/Aramid-Mischung an Knien und Beinabschlüssen.
Der Overall schützt vor leichteren Chemikalien EN ISO 13034 PB[6]. Ergonomisches Design 

Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit verlängerten verstellbaren 
Bündchen und einem Stretcheinsatz im Rücken, die für Komfort und eine optimale Passform 
sorgen. Darüber hinaus verfügt der Overall über das KneeGuard™ -System mit zusätzlicher 

optimale Passform und Funktionalität. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für 
Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen 
aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Brusttasche mit 

praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen 

Kevlar®

Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große 

Die Kapuze kann separat erworben werden und hat die Artikelnummer 9070. Das Material ist 
nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM

• Außentaschen: eine Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 
2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach 

®-verstärkte Linealtaschen für 
scharfe Werkzeuge.

und in der Kniekehle.

MATERIAL: ®

2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 
2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

SCHWEISSEN 
KLASSE 2

Klasse 3

, A1, B1, C1, E1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Typ PB (6)

Klasse 2, A1

Das Kleidungsstück ist zerti�ziert für die 
Verwendung mit: 9112 D3O LITE, 9116 FR Knieschoner, 
9191 D3O Knieschoner - Stufe 1 Typ 2
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Isolierte, orangefarbene Warnschutzjacke der Schweißklasse 2 gemäß 
RIS-3279-TOM, die Ihre Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht. 
Hoher Lichtbogenschutz und hervorragende Isolierung gewährleisten 
Schutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen und bei kalten Bedingungen.

1164 ProtecWork 
Wärmeisolierte 
Arbeitsjacke mit Kapuze, 
High-Vis-Klasse 3

Vielseitige gepolsterte Warnschutzweste der Schweißklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM, die 

bietet. Es handelt sich um eine wasser- und windabweisende Jacke mit integrierten 

über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit 
verlängerten Bündchen und verstellbare Ärmelabschlüsse, einschließlich Strickbündchen mit 

verhindern. Vier Außentaschen – darunter 
eine geräumige Reißverschlusstasche für Dokumente oder ein Tablet und eine 
Reißverschluss-Brusttasche mit innenliegendem Ausweishalter – sowie 2 Innentaschen mit 

oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die abnehmbare, helmtaugliche Kapuze wurde für 
Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und außergewöhnliche 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 36 / ATPV 38 cal/cm2, APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3, in Übereinstimmung mit dem Railway Group 
Standard RIS-3279-TOM

• Schweißklasse 2

Reißverschlusstasche für ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit 
internem ID-Kartenhalter

• Innentaschen: 2 Innentaschen mit elas

MATERIAL: ®

2. Futter: 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 
22 % regenerierte Viskose, 1 % antistatische Fasern, 180 g/m2. Wattierung: 100 % Polyester, 
120 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM-L2XL

SCHWEISSEN 
KLASSE 2

Ungefütterte Jacke der Schweißklasse 2 mit doppelten Stretcheinsätzen an 
den Ärmeln, die zertifizierten persönlichen Schutz und Warnschutz der 
Klasse 3 gemäß RIS-3279-TOM für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen 
und risikoreichen Arbeitsbereichen bietet.

1562 ProtecWork 
Jacke, Warnschutzklasse 3/2

Jacke der Schweißklasse 2, ideal für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen 
Arbeitsbereichen. Diese robuste, leichte, ungefütterte Jacke mit doppelten Stretcheinsätzen 

Warnschutz der Klasse 3 gemäß RIS-3279-TOM. (XS-S HV Class 2) Die Jacke bietet 

verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen 
mit Klappen, eine geräumige Reißverschlusstasche für ein Tablet oder Dokumente und eine 

den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm2 APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3, in Übereinstimmung mit dem Railway Group Standard 
RIS-3279-TOM (XS-S Klasse 2)

• Schweißklasse 2

• Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige Reißverschlusstasche 
für Tablet und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter

• Doppelte Stretcheinsätze für besonders gute Bewegungsfreiheit und hoher Kragen 
für zusätzlichen Nackenschutz

MATERIAL: ®

2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-4XL, 

LM-L2XL

SCHWEISSEN 
KLASSE 2

Klasse 3 
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

A1, B1, C1, E1, F1

ELIM 36 cal/cm2, ATPV 38 cal/cm2, 
Klasse 2 (7kA)

Typ PB [6]

Klasse 2 A1

Icler 0.313 (B) Clo 2.02 
(Kombinierbar mit gepolsterter Arbeitshose 6663)

Klasse 3 (XS-S Klasse 2)
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM) 

A1, B1, C1, E1, F1

ELIM 8 cal/cm2, ATPV 8,8 cal/cm2, 
APC 1(4kA)

Typ PB (6)

Klasse 2, A1
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Klassisches Raglan-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln in 
hochsichtbarem Orange, Warnschutzklasse 3, gemäß RIS-3279-TOM. 
Integrierter Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen, außerdem mit 
antistatischen Eigenschaften. Bequeme, segmentierte Reflektoren. 
Rundhalsausschnitt und Ärmelbündchen aus weichem Rippstrick in 
Marineblau bieten Komfort und Schmutzzonen.

2463 ProtecWork 
Langarmshirt, 
Warnschutzklasse 3

Klassisches langärmeliges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt in Warnschutzklasse 3 gemäß 

die Sichtbarkeit von oben. Darüber hinaus eignet sich das T-Shirt das ganze Jahr über als 
unterste Schicht oder alleine getragen, je nach Jahreszeit und Arbeitsbedingungen. 
Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von 
mehreren Nähten an der Schulter. Dieses T-Shirt ist für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,3 cal/cm2 APC 1 (4kA)

• Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3, in Übereinstimmung mit dem Railway Group 
Standard RIS-3279-TOM

MATERIAL: 49 % Polyester FR, 30 % Modacryl Protex®, 20 % Baumwolle, 1 % antistatisches 
Clearstat®, 245 g/m2Passform: 

Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Klassisches Raglan-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt in hochsichtbarem 
Orange, Warnschutzklasse 3, gemäß RIS-3279-TOM. Integrierter Schutz 
gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen, außerdem mit antistatischen 
Eigenschaften. Bequeme, segmentierte Reflektoren. Rundhalsausschnitt, 
Ärmelabschlüsse und unterer Saum in Marineblau aus weichem Rippstrick 
bieten Komfort und Schmutzzonen.

2363 ProtecWork 
Sweatshirt, 
Warnschutzklasse 3

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt in Warnschutzklasse 3 gemäß RIS-3279-TOM, 

Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr 
über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Raglanärmel mit 
Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von mehreren Nähten an 
der Schulter. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und 

kann bei 60 °C gewaschen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm2 APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2), in Übereinstimmung mit dem Railway Group 
Standard RIS-3279-TOM

• Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

MATERIAL: 37 % Polyester FR, 37 % Modacryl Protex®, 25 % Baumwolle, 1 % antistatisches 
Clearstat®, 330 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Neu!

Neu!

Klasse 3 (Größe XS Klasse 2) 
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

A1, B1, C2, F1

ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA),

Klasse 3,
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

A1 B1 C2 F1

ELIM: 6,3 cal/cm², APC 1 (4kA),
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Arbeitsjacke aus gestricktem Wollfrottee, die auf zuverlässigen Schutz in 
kalten Bedingungen und risikoreichen Arbeitsbereichen ausgelegt ist. Die 
Schutzjacke schützt vor verschiedenen Gefahren und gewährleistet guten 
Arbeitskomfort. Ideal als Zwischenschicht, mit natürlichem Feuchtigkeits-
transport und Atmungsaktivität.

1563 ProtecWork 
Wollfrottee-Arbeitsjacke

Wollfrottee-Jacke, die Schutz in gefährlichen Umgebungen bietet. Arbeitsjacke mit Schutz 
vor Störlichtbögen, einen integrierten Hitze- und Flammschutz und antistatische 

Wolle, Modacryl und dem antistatischen Garn Belltron™. Wolle sorgt für natürlichen 
Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität.  Die Jacke hat Flatlock-Nähte und eine 
Elastikbindung am unteren Saum. Ein verlängerter Rücken gewährleistet zusätzlichen 
Komfort. Ein Kragen schützt vor Wind und Wetter. Daumenlöcher an den Ärmelbündchen für 
zusätzliche Wärme. Die Arbeitsjacke aus gestricktem Wollfrottee kann als Zwischenschicht für 
zusätzliche Isolierung und Wärme in kalter Umgebung sowie zur Erhöhung des 

OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideal als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

• Wollfrottee-Qualität 450g/m2

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

Neu!

A1, A2, B1, C2

ELIM 8,5 cal/cm2, E
BT50

9,1 cal/cm2

APC 1 (4kA)

Klassisches Raglan-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln in 
hochsichtbarem Orange, Warnschutzklasse 3/2, gemäß RIS-3279-TOM. 
Inhärenter Grundschutz gegen Hitze und Flammen. Außerdem mit 
antistatischen Eigenschaften. Bequeme, segmentierte Reflektoren. 
Rundhalsausschnitt und Ärmelbündchen aus weichem Rippstrick in 
Marineblau bieten Komfort und Schmutzzonen.

2564 ProtecWork 
Kurzarm-T-Shirt, 
Warnschutzklasse 3/2

Klassisches T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln in Warnschutzklasse 3/2 

ELIM 6,3 cal/cm2

Darüber hinaus eignet sich das T-Shirt das ganze Jahr über als unterste Schicht oder alleine 
getragen, je nach Jahreszeit und Arbeitsbedingungen. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für 
mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von mehreren Nähten an der Schulter. Dieses 

gewaschen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX®

Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,3 cal/cm2 APC 1 (4kA)

• Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 (XS-S Klasse 2), in Übereinstimmung mit dem 
Railway Group Standard RIS-3279-TOM

MATERIAL: 49 % Polyester FR, 30 % Modacryl Protex®, 20 % Baumwolle, 1 % antistatisches 
Clearstat®, 245 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Klasse 3 (XS-S Klasse 2), 
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

Index 3
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A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Dieses für Lichtbogenschutz zertifizierte Langarmshirt mit 1/2-Reißverschluss 
ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen 
Umgebungen. Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Material, einer 
Mischung aus weicher Wolle und FR-Viskose, das sowohl Schutz als auch hohen 
Tragekomfort bietet. Außerdem bietet die Wolle eine natürliche Regulierung der 
Körpertemperatur. Selbstverständlich antistatisch.

9462 ProtecWork 
Langarm-Wollhemd mit 
Halbreißverschluss

Das Langarmshirt mit halbem Reißverschluss ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in 
risikoreichen und gefährlichen Arbeitsumgebungen. Dieses Hemd besteht aus einem inhärent 

Wolle, FR-Viskose und antistatischem Garn Belltron™. Es bietet Lichtbogenschutz, inhärenten 

bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei 
kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des 

aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Ausgestattet mit 
einem komfortablen Halbreißverschluss, der einfaches An- und Ausziehen ermöglichst. Der 
hohe Kragen bietet dabei optimalen Schutz für den Hals. Genäht mit Flatlock-Naht für 

® Standard 

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM  6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hoher Kragen für zusätzlichen Nackenschutz und mit 1/2-Reißverschluss für mehr 
Komfort

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-6XL

Dieses Lichtbogenschutz-zertifizierte Langarmshirt mit 1/2-Reißverschluss wurde 
für Frauen entwickelt und ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen 
und gefährlichen Umgebungen. Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden 
Material, einer Mischung aus weicher Wolle und FR-Viskose, das sowohl Schutz als 
auch hohen Tragekomfort bietet. Außerdem bietet die Wolle eine natürliche 
Regulierung der Körpertemperatur. Selbstverständlich antistatisch.

9476 ProtecWork 
Langarm-Wollhemd 
für Damen mit 
Halbreißverschluss

Langarmshirt mit halbem Reißverschluss und femininer Passform, das eine ideale 
Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Arbeitsumgebungen ist. Dieses 

weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Garn Belltron™. Es 

und hohen Tragekomfort. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur 
sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und 

hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken 
und warm an. Ausgestattet mit einem komfortablen Halbreißverschluss, der einfaches An- 
und Ausziehen ermöglichst. Der hohe Kragen bietet dabei optimalen Schutz für den Hals. 

nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM  6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Hoher Kragen für zusätzlichen Nackenschutz und mit 1/2-Reißverschluss für mehr 
Komfort

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Damen-
bekleidung
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Index 3

A1, A2, B1, C1

ELIM 3,9 cal/cm2, E
BT50

4,6 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)

Ein langärmeliges Shirt mit Rundhalsausschnitt, das für den persönlichen 
Schutz unter rauen Arbeitsbedingungen und in anderen gefährlichen 
Umgebungen konzipiert ist. Das Schutzhemd mit normaler Passform 
kombiniert Arbeitskomfort und Sicherheit mit dem Schutz vor 
verschiedenen Elementen in gefährlichen Umgebungen.

9461 ProtecWork 
Langarm-Rundhalsshirt

Langärmeliges Shirt mit Rundhalsausschnitt und normaler Passform, das für den 
persönlichen Schutz in risikoreichen und anderen gefährlichen Umgebungen konzipiert 
wurde. Das Hemd hat lange Ärmel, die für Arbeitskomfort und zusätzlichen Schutz bei der 
Arbeit sorgen. Das Hemd wurde als Schutzkleidung entwickelt und bietet zuverlässigen 

Lichtbögen und bietet einen integrierten Hitze- und Flammschutz sowie antistatischen 
Schutz. Kombinieren Sie das Shirt mit der Hose 9460, die aus dem gleichen weichen und 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 3,9 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und/oder verbesserten 
Lichtbogenschutz

• Sehr weiche und komfortable Qualität

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

Kurzärmeliges T-Shirt, das als erste Schicht Schutz gegen Hitze, Flammen 
und statische Aufladung bietet.  Das vielseitige Shirt kann allein oder 
zusammen mit ProtecWork-Produkten für die Zwischen- und Außenschicht 
getragen werden, um erhöhten Schutz zu gewährleisten.

2563 ProtecWork 
Rundhals-T-Shirt

grundlegenden Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen bietet. Dieses vielseitige 
Kleidungsstück ist die perfekte Basisschicht in einem System aus mehreren Schichten zum 
Schutz vor Lichtbögen, bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder in Hochrisiko-

® Standard 100 

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Material Lichtbogenschutzwert: ELIM 3,9 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und/oder verbesserten 
Lichtbogenschutz

• Sehr weiche und komfortable Qualität

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL
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Leistungsstarke Basisschicht, die als unterste Schicht für Arbeiten in 
Hochrisikobereichen konzipiert wurde. Die Schutzhosen bieten 
Tragekomfort und Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen und sind 
ideal, um den Schutzwert im Lichtbogensystem zu erhöhen.

9460 ProtecWork 
Lange Unterhose

Lange Schutzunterhose aus Modacrylgewebe, die in risikoreichen und gefährlichen 
Umgebungen zuverlässig schützt. Diese leichte, funktionelle Baselayer-Hose mit 

Leistung unter risikoreichen Bedingungen entwickelt. Flatlock-Nähte zur Minimierung von 
Scheuerstellen und verdeckter elastischer Bund. Die Schutzhose bietet Tragekomfort und 
Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen und ist ideal, um den Schutzwert in 

das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 3,9 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und/oder verbesserten 
Lichtbogenschutz

• Sehr weiche und komfortable Qualität

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

Lange Midlayer-Unterhose aus Wollfrottee, die zuverlässigen Schutz in 
gefährlichen und risikoreichen Umgebungen bietet. Die Hose ist ideal als 
erste oder zweite Schicht, um Wärmeisolierung und Schutz zu verbessern. 
Ideal als Zwischenschicht, mit natürlichem Feuchtigkeitstransport und 
Atmungsaktivität.

9469 ProtecWork 
Wollfrotteehose

Eine vielseitige lange Midlayer-Unterhose aus Frottee, die bei Arbeiten in gefährlichen 
Umgebungen oder anderen risikoreichen Bereichen optimalen Schutz gewährleistet. Das 
Wollfrottee ist eine Mischung aus weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, Modacryl und 
dem antistatischen Garn Belltron™. Wolle sorgt für natürlichen Feuchtigkeitstransport und 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 6,3 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideal als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und zusätzlichen Schutz vor 
Lichtbögen

• Wollfrottee-Qualität 370g/m2

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m2

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

A1, A2, B1, C2

ELIM 6,3 cal/cm2, APC 1 (4kA). 

A1, A2, B1, C1

ELIM 3,9 cal/cm2, E
BT50

4,6 cal/cm2, 
APC 1 (4kA)
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Diese Lichtbogenschutz-zertifizierte Wollhose mit femininer Passform ist eine ideale 
Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen. Sie besteht 
aus einem inhärent flammhemmenden Material, einer Mischung aus weicher Wolle, 
flammhemmender Viskose und antistatischem Belltron™-Garn, und bietet sowohl 
Schutz als auch hohen Tragekomfort. Darüber hinaus bietet die Wolle ein natürliches 
Temperaturmanagement und einen natürlichen Feuchtigkeitstransport.

9478 ProtecWork 
Lange Wollunterhose 
für Damen

Schützende Unterwäsche aus speziellem Material, speziell für Frauen entworfen. Sie bietet in 
risikoreichen und gefährlichen Umgebungen zuverlässigen Schutz. Das Material ist eine 
Mischung aus weicher, isolierender, mulesing-freier Wolle, FR-Viskose und antistatischem 
Belltron™-Garn. Diese Unterhose bieten einen inhärenten Flammschutz, Schutz vor 

Arbeit. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem 
als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat 

Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Mit 
Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort und verdecktem Gummibund in der Taille. Die 
Schutzhose bietet Komfort bei der Arbeit und sind perfekt geeignet, um den Schutzwert im 
Lichtbogen-Schutzbekleidungssystem zu erhöhen. Ihr Design umfasst einen verdeckten, 
angenehm weichen und geschmeidigen Gummibund in der Taille und eignet sich ideal als 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM  6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Idealer Midlayer für zusätzliche Isolierung und verbesserten Lichtbogenschutz

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-2XL

Diese Lichtbogenschutz-zertifizierte Wollunterhose ist eine ideale Basisschicht 
für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen. Sie bestehen aus 
einem inhärent flammhemmenden Material, einer Mischung aus weicher Wolle, 
FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn, und bietet sowohl Schutz als 
auch hohen Komfort bei der Arbeit. Darüber hinaus bietet die Wolle ein natürli-
ches Temperaturmanagement und einen natürlichen Feuchtigkeitstransport.

9468 ProtecWork 
Wollunterhose

Lange Schutzunterhose aus inhärentem Strick, die in risikoreichen und gefährlichen 
Umgebungen zuverlässig schützt. Das Material ist eine Mischung aus weicher, isolierender, 
mulesing-freier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn. Diese Unterhose 
bieten einen inhärenten Flammschutz, Schutz vor elektrischen Lichtbögen und antistatische 

Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist 
eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle 

nassen Zustand trocken und warm an. Mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort und 
verdecktem Gummibund in der Taille. Die Schutzhose bietet Komfort bei der Arbeit und sind 
perfekt geeignet, um den Schutzwert im Lichtbogen-Schutzbekleidungssystem zu erhöhen. 

®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM  6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Idealer Midlayer für zusätzliche Isolierung und verbesserten Lichtbogenschutz

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Passform: 
Normale 
Passform

Größe: 
XS-3XL

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

A1, A2, B1, C1, F1

ELIM 6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

Neu!
Damen-

bekleidung
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von der Außenschicht bis hinunter auf die Haut, um bei einem Unfall nicht durch schmelzende Fasern schwer verletzt 
zu werden. 

isolierender, mulesingfreier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn. Sie bietet inhärenten 

Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser 

Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Genäht mit Flatlock-Naht für 
zusätzlichen Komfort. Das Material hält einer Belastung von bis zu ELIM 6,4 cal/cm2

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Material Lichtbogenschutzwert: ELIM  6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und verbesserten Lichtbogenschutz

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 
210 g/m2.

Boxershorts aus weicher Wolle und flammhemmender Viskose für Schutz und 
großartigen Tragekomfort zugleich. Wolle bietet einen natürlichen Feuchtigkeits-
transport und reguliert die Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei 
kaltem Wetter. Die Shorts hat auch antistatische Eigenschaften.

9464 ProtecWork 
Boxershorts aus Wolle

Größe: XS-3XL
Passform: Normale 
Passform

von der Außenschicht bis hinunter auf die Haut, um bei einem Unfall nicht durch schmelzende Fasern schwer verletzt 
zu werden. 

®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht, um den Schutz in mehreren Schichten aufzubauen und den Lichtbogenschutz zu 
verbessern

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Boxershorts aus weichem Modacryl-Gewebe für einen Basisschutz vor 
Flammen in unmittelbarer Nähe der Haut. Perfekt als unterste Schicht in 
einem hochschützenden Outfit.

9463 ProtecWork 
Boxershorts

Größe: XS-3XL
Passform: Normale 
Passform

Index 3

Index 3

Index 3

Bequeme und schützende Unterwäsche aus einem weichen, modakrylhaltigen Single-Jersey mit Elasthan und 

optimalen Komfortaus einem sehr glatten und weichen Material hergestellt. Darüber hinaus bietet der Slip einen 

®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)

• Ideal als erste Schicht einer mehrschichtigen Schutzkleidung

• Weicher, kaum zu spürender Bund mit besonders angenehmem Sitz

•
Hipster-Schnitt mit verbesserter femininer Passform für erhöhten Tragekomfort

® Standard 100

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Weicher, zertifizierter Hipster Slip – ideal als erste Schicht für 
Arbeitsumgebungen mit hohem Gefahrenpotenzial. Bietet Frauen 
Sicherheit und Tragekomfort direkt auf der Haut.

9475 ProtecWork 
Hipster Damenslip

Größe: XS-3XL
Passform: Normale 
Passform

Neu!
Damen-

bekleidung
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Optimaler Schutz beginnt direkt auf der Haut. Bei Arbeiten in risikoreichen Umgebungen ist es wichtig, 

einem Unfall nicht durch schmelzende Fasern schwer verletzt zu werden. Dieser funktionale Sport-BH ist aus einem 

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)

• Ideale Basisschicht, um den Schutz in mehreren Schichten aufzubauen und den Lichtbogenschutz zu 
verbessern

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Dieser funktionale Sport-BH ist aus einem glatten und weichen Material 
gefertigt, das optimalen Komfort bietet. Darüber hinaus bietet der Sport-BH 
Flammschutz und ist antistatisch. Perfekt als unterste Schicht in einem 
hochschützenden Outfit.

9465 ProtecWork 
Sport-BH

Größe: XS-3XL
Passform: Normale 
Passform

Der Regen gießt und der kalte Wind weht, aber der Job muss trotzdem erledigt werden. Für Momente wie diese ist 
diese schützende, weiche Shell-Kappe wie gemacht. Verstellbarer Schirm mit zuverlässiger Versteifung, der für 
mehr Sicherheit unter schwierigen Bedingungen sorgt. Wasserdichtes Gewebe und wärmendes Fleecefutter halten 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Kurze, leicht zu verstellende Krempe für mehr Sicherheit

• Glatte, scheuerfreie Kanten

• Fleece-Futter

MATERIAL: ® 2. 
Futter: 55 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatisches Material, 370 g/m2.

Flammhemmende, arktische Winterkappe aus wind- und wasserdichtem 
Material mit angenehmem und warmem Fleecefutter. Verstellbarer Schirm 
mit zuverlässiger Versteifung. Ihr bester Freund bei kaltem und nassem 
Wetter.

9066 ProtecWork 
Shell-Kappe

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

Flammhemmende, warme, mit Fleece gefütterte Kapuze, die unter einem Helm getragen werden kann und für 
zusätzliche Isolierung und Komfort bei sehr kalten Bedingungen bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen sorgt. 

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 12 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Helmfreundliche Passform

• Fleece-Futter für Wärme und Komfort

• Klettverschluss zur Befestigung am Helm

MATERIAL: Hauptmaterial: ®

Fasern, 300 g/m2. Futter: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Faser, 370 g/m2.

Flammhemmende, mit Fleece gefütterte Kapuze, die unter dem Helm 
getragen werden kann und für zusätzliche Isolierung und Komfort bei sehr 
kalten Bedingungen bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen sorgt. 
Hergestellt aus inhärentem Material mit ausgezeichnetem Lichtbogenwert.

9065 ProtecWork 
Helmkapuze

Größe: XS-2XL
Passform: Enge 
Passform

Damen-

bekleidung
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Anpassungen an Wetterwechsel. Nützliches Accessoire für das ganze Jahr. Lichtbogenschutz Klasse 1 (4 kA) 
® Standard 100.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)

• Weich und bequem

• Warnschutz/Marineblau oder Marineblau-Optionen

MATERIAL: Hauptmaterial: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 
400 g/m2. Futter: 58 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 400 g/m2.

Flammhemmende Mütze für die schnelle und einfache Anpassung an 
unvorhergesehene Wetterwechsel.

9068 ProtecWork 
Beanie

Größe: S/M, L/XL
Passform: Enge 
Passform

Der Regen gießt und der kalte Wind weht, aber der Job muss trotzdem erledigt werden. Für Momente wie diese ist 
diese schützende, weiche Shell-Kappe wie gemacht. Verstellbarer Schirm mit zuverlässiger Versteifung, der für 
mehr Sicherheit unter schwierigen Bedingungen sorgt. Wasserdichtes Gewebe und wärmendes Fleecefutter halten 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Kurze, leicht zu verstellende Krempe für mehr Sicherheit

• Glatte, scheuerfreie Kanten

• Fleece-Futter

MATERIAL: ® 2. 
Futter: 55 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatisches Material, 370 g/m2.

Flammhemmende, arktische Winterkappe aus wind- und wasserdichtem 
Material mit angenehmem und warmem Fleecefutter. Verstellbarer Schirm 
mit zuverlässiger Versteifung. Ihr bester Freund bei kaltem und nassem 
Wetter.

9066 ProtecWork 
Shell-Kappe

Größe: XS-2XL
Passform: Normale 
Passform

hält. Wolle sorgt für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport. Langer Schnitt, bei dem sich entweder der Rand 

das nach OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm2 EBT50 9,1 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Perfekter Sitz dank dehnbarem, eng anliegendem Gewebe

• Wollfrottee-Qualität 450g/m2

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m2

Schützende, flammhemmende Mütze. Hält Sie warm und schützt den 
Kopf in risikoreichen Umgebungen. Außerdem sind Sie jederzeit gegen 
Temperaturschwankungen und einen Wetterumschwung gewappnet.

9075 ProtecWork 
Wollmütze

Größe: S/M-L/XL
Passform: Normale 
Passform

Index 3

Index 3

Index 3
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Schützende High-VIS-Kapuze, ideal für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen. 
Das Material bietet einen inhärenten Schutz gegen Hitze, Flammen und elektrische Lichtbögen und erfüllt 
außerdem die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM. An der Jacke 1562 oder dem 

knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen

• Lichtbogenschutzwert der Materialien: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Materialien in oranger Farbe entsprechend RIS-3279-TOM

• Verstellbare Passform dank elastischer Passform.

• Schnelle und einfache Befestigung mit Flammschutz-Druckknöpfen.

• Entwickelt zum Tragen mit den Styles 1562 und 6062

MATERIAL: ®

Fasern, 320 g/m2.

Flammschutz-Kapuze mit zertifiziertem Schutz für Arbeiten in 
gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen. 
Geeignet für die Styles 6062 und 1562.

9070 ProtecWork 
Kapuze, Warnschutz

Größe: one size
Passform: Normale 
Passform

gefährlichen Umgebungen. Wolle sorgt für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport. So sind Sie außerdem jederzeit 

Gewebe, das nach OEKO-TEX®

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm2 EBT50 9,1 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Wollfrottee-Qualität 450g/m2

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m2

Schützende, flammhemmende Balaclava. Schützt Kopf, Hals und Nacken in 
risikoreichen Umgebungen. So sind Sie außerdem jederzeit für 
Temperaturschwankungen und einen Wetterumschwung gewappnet

9062 ProtecWork 
Woll-Balaclava

Größe: One Size
Passform: Normale 
Passform

Anpassungen an Wetterwechsel. Nützliches Accessoire für das ganze Jahr. Lichtbogenschutz Klasse 1 (4 kA) 
® Standard 100.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)

• Weich und bequem

• Warnschutz/Marineblau oder Marineblau-Optionen

MATERIAL: Hauptmaterial: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 
400 g/m2. Futter: 58 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 400 g/m2.

Flammhemmende Mütze für die schnelle und einfache Anpassung an 
unvorhergesehene Wetterwechsel.

9068 ProtecWork 
Beanie

Größe: S/M, L/XL
Passform: Enge 
Passform

Index 3
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Ergonomischer und angenehm zu tragender Handschuh mit Flamm- und Lichtbogenschutz an den besonders 
gefährdeten Händen. Dieser Handschuh aus glattem, geschmeidigem Ziegenleder bietet dank vorgeformtem 
Design optimale Fingerfertigkeit. EN 388.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Lichtbogenbewertung ATPV=13,0 cal/m2 und APC 1 (4 kA)  bei Prüfung gemäß IEC 61482-1-1 und IEC 
61482-1-2

• Ergonomisches Design für optimale Fingerfertigkeit

• Weiches, angenehm zu tragendes Ziegenleder

MATERIAL: Handinnen�äche: 100 % Ziegenleder 350 g/m2.
Futter: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 310 g/m2.

Ergonomischer und angenehm zu tragender Handschuh mit Flamm- und 
Lichtbogenschutz an den besonders gefährdeten Händen. Dieser 
Handschuh aus glattem, geschmeidigem Ziegenleder bietet dank 
vorgeformtem Design optimale Fingerfertigkeit. EN 388.

9360 ProtecWork 
Handschuh

Größe: 6-12

Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Genäht mit Flatlock-Naht für 
®

• Inhärenter Hitze- und Flammschutz

• Material Lichtbogenschutzwert: ELIM  6,4 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Flatlock-Nähte für mehr Komfort

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Multifunktionale Kopfbedeckung zum Schutz von Hals und/oder Kopf aus 
flammhemmendem Material, einer Mischung aus weicher Wolle und FR-
Viskose, die sowohl Schutz als auch hohen Tragekomfort bietet. Außerdem 
bietet die Wolle eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur.

9076 ProtecWork 
Kopfbedeckung aus Wolle

Größe: One Size
Passform: Normale 
Passform

® Standard 100.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)

• Weich und bequem

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m2.

Flammhemmende multifunktionale Kopfbedeckung für exponierte 
Körperteile.

9069 ProtecWork 
Kopfbedeckung

Größe: One size
Passform: Normale 
Passform

Index 3

Index 3
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Robuste, scheuerfreie Schnalle aus Komposit mit schnellem, einfachem Verschlusssystem.

• Flammschutzkleidung

• 40 mm breiter, elastischer Gürtel, der sich dem Körper ideal anpasst

• Scheuerfreie Schnalle aus Komposit mit schnellem, einfachem Verschlusssystem

MATERIAL: 70 % Polyester, 30 % Spandex.

Glatter und elastischer Taillengürtel mit leicht verstellbarer Schnalle für 
optimale Passform und Komfort.

9161 ProtecWork 
Flammhemmender Gürtel

Größe: 90,110,130 cm
Passform: Normale 
Passform

Flammschutz bieten. Die Träger sind jeweils 50 mm breit, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und ganztägiger 
Tragekomfort geboten wird. Darüber hinaus sorgt das ergonomische Design für optimalen Sitz an den Schultern.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• 50 mm breite elastische Träger für optimalen Komfort und Halt.

• Ergonomisches Design.

• Schnelle und einfache Längenverstellung.

• Breite, stabile Clips für eine sichere Befestigung.

• Antistatisch

MATERIAL: 42 % Modacryl, 30 % Elasthan, 26 % Baumwolle, 2 % antistatisches Material

Flammhemmende, antistatische elastische Hosenträger mit integriertem 
Schutz vor Hitze und Flammen, mit breiten elastischen Trägern für optimalen 
Halt und ganztägigen Tragekomfort.

9160 ProtecWork 
Elastische Flammschutz-
Hosenträger

Größe: One Size
Passform: Normale 
Passform

Index 3

EN 14404 Typ 2, Knieschutz Stufe 1

Index 3

Index 3

risikoträchtigen Umfeldern. Die Knieschoner sind nach EN ISO 14116 und EN 14404 Typ 2, Leistungsstufe 1 zum 
Schutz gegen Kieselsteine, Nägel und diverse Ablagerungen
bestehen die mehrschichtigen Knieschoner aus weichem, bequemem Gummi mit CORDURA®-Verstärkung für 

gewährleisten, die sich an den sich bewegenden Körper anpasst. Kompatibel mit dem KneeGuard™-System und 

• Flammschutz

• Weiches, angenehmes Gewebe

• Für besondere Haltbarkeit mit CORDURA® verstärkt

• Kompatibel mit dem KneeGuard™-System

MATERIAL: Obermaterial: 100% EPDM-Gummi. Verstärkungen: 100 % CORDURA®

Flammhemmende Knieschoner kombiniert mit einer unserer Flammschutz-
Arbeitshosen zum Vollschutz vor Hitze und Flammen. Die modernen Knieschoner 
haben senk- und waagerechte Schnittlinien für optimale Flexibilität und Passform 
bei intensiver Arbeit. Passend und zertifiziert für alle ProtecWork-Hosen.

9116 ProtecWork 
Knieschoner FR

Größe: One size 
(120x200mm)

Siehe Seite 46-51 für die Knieschoner 9110, 9112, 9191.
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Ein Rippenmuster an Ferse und Fußrücken sorgt zusätzlich für einen rutschfesten Sitz. Die dünnen Zehennähte 
erhöhen den Tragekomfort im Schuh, und das ergonomische Design gewährleistet eine optimale Passform.

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Dicke Wolle spendet optimale Wärme

• Ergonomisches Fußdesign mit optimaler Passform

• Rippenmuster an Ferse und Fußrücken für rutschfesten Sitz

• Dünne Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh

MATERIAL: 44 % Wolle, 44 % Viskose FR, 11 % Polyamid, 1 % Elasthan.

Diese flammhemmenden, strapazierfähigen Socken halten die Füße dank der natürlichen 
Eigenschaften von Wolle selbst bei extremer Kälte warm und trocken. Ein Rippenmuster an Ferse 
und Fußrücken sorgt zusätzlich für einen rutschfesten Sitz. Die dünnen Zehennähte erhöhen den 
Tragekomfort im Schuh, und das ergonomische Design gewährleistet eine optimale Passform.

9264 ProtecWork 
Warme Wollsocken

Größe: 37-39, 40-42, 46-48
Passform: Normale 
Passform

Flammhemmende, strapazierfähige Arbeitssocken mit ergonomischem Design für eine perfekte Passform. Das 
Rippenmuster an Ferse und Fußrücken sorgt für rutschfesten Sitz, die dünnen Zehennähte erhöhen den 
Tragekomfort im Schuh. Hergestellt aus Wolle, die für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport und gute 

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Wolle für gute Wärmeisolierung

• Ergonomisches Fußdesign mit optimaler Passform

• Rippenmuster an Ferse und Fußrücken für rutschfesten Sitz

• Dünne Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh

MATERIAL: 52 % Wolle, 34 % Viskose FR, 11 % Polyamid, 2 % Antistatik, 1 % Elasthan.

Flammhemmende, strapazierfähige Arbeitssocken mit ergonomischem 
Design für eine perfekte Passform. Das Rippenmuster an Ferse und 
Fußrücken sorgt für rutschfesten Sitz, die dünnen Zehennähte erhöhen 
den Tragekomfort im Schuh. Antistatische Eigenschaften.

9262 ProtecWork 
Leichte Wollsocken

Größe: 37-39, 40-42, 46-48
Passform: Normale 
Passform

Flammhemmende weiche Frottee-Wollsocken mit legerer Passform für optimalen Tragekomfort. Das Wollmaterial 
gewährleistet eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und gute Wärmeisolierung. Daher halten diese Socken Ihre 
Füße bei kaltem Wetter warm und trocken. Zusätzlich bietet die Frottee-Stricktechnik schrittdämpfende 

• Integrierter Hitze- und Flammschutz

• Wolle für gute Wärmeisolierung

• Frottee zur Schrittdämpfung

• Loose Fit

MATERIAL: 37 % Wolle, 37 % Viskose FR, 20 % Polyamid, 6 % Lycra

Flammhemmende Frottee-Wollsocken mit legerer Passform für optimalen 
Tragekomfort. Hergestellt aus Wolle, die für einen natürlichen Feuchtigkeits-
transport und gute Isolierung sorgt. Zusätzlich bietet die Frottee-Stricktechnik 
schrittdämpfende Eigenschaften und ermöglicht so ein weiches Laufverhalten.

9261 ProtecWork 
Frotteesocken aus Wolle

Größe: 37-39, 40-42, 46-48
Passform: Lockere 
Passform

Index 3

Index 3

Index 3
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Optimieren Sie Ihre Arbeitshose mit diesen klassischen Holstertaschen mit zwei großen Fächern. Entworfen, um als 
Accessoire mit einem Gürtel getragen zu werden. Achtung! Wir empfehlen, diese Holstertaschen nicht an Hosen zu 

®

• Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen

• Sauberes Design, weniger Taschen und Schlaufen

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Antistatik, 
300 g/m2

Flammhemmende, strapazierfähige Holstertaschen. Dies ist eine reduzierte 
Version von 9783, bei der weniger mehr ist.  Zum Tragen am Gürtel 
entworfen.

9797 ProtecWork 
Holstertaschen

Größe: One Size
Passform: Normale 
Passform

Sie möchten Ihre Arbeitskleidung schnell und einfach optimieren? Mit diesen strapazierfähigen Holstertaschen geht 

als Accessoire am Gürtel getragen zu werden. Achtung! Wir empfehlen, diese Holstertaschen nicht an Hosen zu 

®

• Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen

• Hochwertiges Mehrzweck-Design

• Viele Gurtband-Schlaufen sowohl außerhalb als auch in den Taschen

• Extra robuste Verstärkung aus DuPont™Kevlar®-Fasern im Werkzeugfach für erhöhte Strapazierfähigkeit

• Reißverschlussfach an der linken Tasche

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches 
Material, 300 g/m2 Verstärkung: 54 % Polyester, 24 % Aramid, 13 % Polyamid, 9 % Polyurethan, 450 g/m2.

Die flammhemmenden, strapazierfähigen und hochwertigen Holstertaschen 
verfügen über mehrere Taschen und Werkzeugschlaufen, die Ihnen helfen, 

9787 ProtecWork 
Multifunktionale Holstertaschen

Größe: One Size
Passform: Normale 
Passform

auf.  Das Material bietet einen inhärenten Schutz gegen Hitze, Flammen und elektrische Lichtbögen und erfüllt 
außerdem die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM.  Mit zwei großen Taschen und 

®

• Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen

• Lichtbogenschutzwert der Materialien: ELIM 8 cal/cm2, APC 1 (4kA)

• Materialien in oranger Farbe entsprechend RIS-3279-TOM

• Mit dem Gürtel an der Hose befestigen

MATERIAL: ®

Fasern, 320 g/m2.

Flammhemmende Holstertaschen für erhöhte Sichtbarkeit und zusätzliche 
Aufbewahrungsmöglichkeiten.

9779 ProtecWork 
Holstertaschen, 
Warnschutz

Größe: One Size
Passform: Normale 
Passform
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EN ISO 20471 
Hochsichtbare Warnschutzkleidung.

EN ISO 20471 definiert die Anforderungen an die Sichtbarkeit 
von Kleidung, um die Anwesenheit des Trägers sichtbar zu 
machen. Ebenso enthält die Norm Leistungsanforderungen 
für Farbe und Retroreflexion sowie für Mindestflächen und 
Positionierungen von fluoreszenzierenden und reflektierenden 
Materialien. 

Die Norm umfasst drei verschiedene Klassen, wobei Klasse 
3 die höchste Sichtbarkeit beschreibt. Je Klasse legt die 
Norm Fläche und Positionierung der fluoreszierenden und 

reflektierenden sowie der Kontrastflächen fest. Keines 
der fluoreszierenden und reflektierenden Materialien kann 
das andere ersetzen. Für jeden Zweck gibt es berechnete  
Vorgaben, die eingehalten werden müssen.

Kleidungsstücke können zur Verbesserung der Sichtbarkeit 
und Leistung auch kombiniert werden. Allerdings ist es nicht 
immer so, dass 1+2 gleich 3 ist. Alles hängt von der Größe 

reflektierend) sowie von den Design-Anforderungen ab.

Persönliche
Schutz-
ausrüstung.

Verordnung über persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) (EU) 2016/425.

Der allgemeine Zweck der persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) besteht darin, Regeln für Ausrüstung zu definieren, die
von einer Person getragen oder gehalten werden kann, um 
den Schutz vor einem oder mehreren Risiken zu optimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Europäischen Kommission unter ec.europa.eu.

Kleidungsstücke, die mit einem Benutzeranweisungssymbol 
gekennzeichnet sind, umfassen eine Anleitung, die wichtige 
Informationen enthält, die der Benutzer bei der Auswahl seiner 
PSA berücksichtigen kann. Wie kann: die Markierungen im 

Kleidungsstück zu verstehen sind, wie man die PSA verwendet 
und wie man das Kleidungsstück pflegt, um den angebotenen 
Schutz zu erhalten.  
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EN ISO 11612 
Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen.

Die EN ISO 11612 definiert die Anforderungen für Kleidung 
zum Schutz vor Hitze und / oder Flammen, ausgenommen für 
Feuerwehrleute und Schweißer. Die Norm weist auf Schutz 
hin gegen Entzündung durch verschiedene Wärmequellen: 
(A) begrenzte Flammenausbreitung, A1 Entzündungen an 
der Oberfläche und A2 Entzündungen an Rändern nach 

Flammen, gemäß Testmethode ISO9151; (C) Strahlungswärme 
gemäß Testmethode ISO6942; (D) geschmolzene 
Aluminiumspritzer, gemäß Testmethode ISO9185; (E) 
geschmolzene Eisenspritzer, gemäß Testmethode ISO9185; 
(F) Kontaktwärme (flach) wie Bügeleisen, Heizplatte usw., 
gemäß Testmethode ISO12127-1.

Kleidungsstücke die nach EN ISO 11612 zertifiziert sind sollen 
zusammen mit anderer Schutzkleidung verwendet werden, die 
ebenfalls den Anforderungen der EN ISO 11612 entsprechen. 
Darüber hinaus erfordert die Norm vollen Schutz der Arme 
und Beine. T-Shirts und Shorts erfüllen die Anforderungen der 
ENISO11612 nicht. Um den Schutz zu erhöhen, kann der Träger 
nach EN ISO 14116  zertifizierte Kleidung darunter tragen. 

Um den vollen Schutz zu gewährleisten, müssen Kopf, Hals, 
Hände und Füße mit weiterer zugelassener Schutzkleidung 
abgedeckt werden. Als Unterwäsche deklarierte Kleidung 
muss immer zusammen mit zertifizierter Oberbekleidung 
gemäß EN ISO 11612 getragen werden. Die Unterwäsche allein 
bietet kein geeignetes Schutzniveau.

EN ISO 14116 
Schutzkleidung gegen Flammen.
EN ISO 14116 spezifiziert die Leistung von Schutzkleidung 

kurzem Kontakt ausgesetzt sind ohne andere thermische 
Risiken. Diese Norm ist eine “leichtere” Version der 
EN ISO 11612. Sie ist für Kleidungsstücke, die Arme und Beine 
nicht voll bedecken sowie Accessoires wie Hüte, Mützen, 
Sturmhauben, Socken, Unterhosen usw.

EN ISO 14116 ist in drei verschiedenen Indizes erhältlich: 
1, 2 und 3, wobei Index 3 die höchsten Schutzanforderungen 
vorschreibt. Als Index 1 klassifizierte Materialien dürfen nicht 
auf der Haut getragen werden. Kleidungsstücke mit Index 
1-Materialien, sollten nur über Kleidungsstücken mit Index 2 
oder 3 getragen werden.

Trotz aller Maßnahmen kommt es jedes Jahr zu einer Vielzahl 
von Lichtbogenunfällen. EN 61482-2 (früher IEC 61482-2) legt 
die Anforderungen an Kleidung fest, die vor den thermischen 
Gefahren von Lichtbögen schützt. Diese Kleidung gehört 
zur Risiko-Kategorie III, die Kleidungsstücke umfasst, die 
in Umgebungen mit hohem Risiko getragen werden und 
beim Auftreten eines Lichtbogens Verbrennungen zweiten 
Grades verhindern. Zur Ermittlung der Leistungsstufe eines 
Produktes wird das Kleidungsstück zwei verschiedenen 
Prüfverfahren unterzogen: dem Open-Arc-Test und dem 
Box-Test. Bei den Prüfverfahren kommen unterschiedliche 
Aufbauten, Lichtbogenanordnungen, Prüfparameter, 
Testverfahren und Ergebnisparameter zur Anwendung. Die 
Ergebnisse der verschiedenen Testverfahren können weder 
physisch verglichen noch mathematisch in die Ergebnisse 
der jeweils anderen Testform umgewandelt werden. Die 
Lichtbogeneinstufung lässt sich nur mit dem einen oder 
dem anderen Prüfverfahren ermitteln und auswerten. In 
einem Box-Test wird der Prüfgegenstand einem direkten 
Lichtbogen mit 4 kA (Lichtbogenschutzklasse 1) oder 7 kA 
(Lichtbogenschutzklasse 2) ausgesetzt.

ELIM – Vermeidung der Gefahr 
einer Verbrennung zweiten Grades
Die Incident-Energiegrenze (ELIM) definiert den Energiewert, 
bei dem das Risiko einer Verbrennung zweiten Grades 
vermieden wird. ELIM ist ein berechneter Wert und liegt immer 
unter ATPV oder E

BT50
, da es das 50-prozentige Risiko einer 

Verbrennung zweiten Grades eliminiert. 
Es besteht jedoch weiterhin das Risiko einer Verbrennung 
ersten Grades. Der ELIM-Wert wird aus dem Durchschnitt 

der drei höchsten Incident-Energiepunkte berechnet, ohne 
Breakopen oder Shrink-Open, und die die Stoll-Kurve nicht 
überschreiten. Die drei Punkte werden knapp unterhalb 
der Mischzone im Testbericht entnommen. Die Stoll-Kurve 
bestimmt die Bewertung der Wärmeübertragung (Kalorien) 
basierend auf der Übertragungszeit und der produzierten 
Wärmeenergie.

ATPV oder E
BT50

Beim Open-Arc-Verfahren wird das Testergebnis in Kalorien 

darauf, wie viel Wärme/Energie man aushalten könnte, bevor 
die Gefahr einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass man eine Verbrennung zweiten Grades erleidet. Neben 
dem in Kalorien ausgedrückten Ergebnis wird auch der ATPV-
Wert (Arc Thermal Performance Value) oder der EBT50-Wert 
(Energy break-open treshold, d. h. Schwelle, bei der Löcher im 

mit einem E
BT50

-Wert eher durch Isolierung als durch Stärke 

Stärke als Isolierung aufweisen.

ACHTUNG! Alle getragenen Kleidungsstücke müssen vor 
Lichtbogen schützen! Hierzu zählen Unterwäsche, Socken, 
Handschuhe, Unterhosen und T-Shirts oder Hemden, die 
unter der äußeren Schicht getragen werden. Dabei gilt: Je 
mehr Schutzkleidungsschichten gegen Lichtbögen getragen 
werden, desto höher fällt der Schutz aus.

EN 61482-2 / IEC 61482-2 
Kleidung zum Schutz vor den thermischen Gefahren von Lichtbögen.
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EN 342 
Schutzkleidung gegen Kälte.

EN 342 definiert Anforderungen und Leistung für 
Kleidung zum Schutz vor Abkühlung des Körpers in kalten 
Umgebungen. Es ist möglich, einzelne Kleidungsstücke 
zu zertifizieren und auch das gesamte Outfit in mehreren 
Schichten.

Hinweis: Das Tragen mehrerer Schichten ist eine gute 
Möglichkeit, die Isolation zu erhöhen und den Schutz vor 
Kälte zu optimieren. Ein Lagen-Outfit erleichtert auch die 
Anpassung an schnelle Temperaturänderungen.

Bei Kälte unbedingt Schwitzen vermeiden, denn Schweiß 
erzeugt Feuchtigkeit und die wiederum reduziert die 
Wärmedämmung. Zusätzlich erhöht dann der Wind das 
Verlangen nach Wärmeschutz. Aus dem Benutzerhandbuch, 
das jedem Kleidungsstück beiliegt, geht die Korrelation 
zwischen Temperatur, Windgeschwindigkeit und 
Aktivitätsgrad hervor, damit der Träger sehen kann, unter 
welchen Bedingungen gearbeitet werden kann.

EN ISO 11611 definiert Materialleistung und 
Designanforderungen für Schweißerschutzkleidung. Sie 
definiert den Schutz gegen Entzündungen verschiedener 

geschmolzenem Eisen und Kontaktwärme. Darüber hinaus 
schützen Kleidungsstücke, die nach EN ISO 11611 zertifiziert 
sind, bei Strahlungswärme aus dem Lichtbogen sowie bei 
einem elektrischen Schlag bei kurzzeitigem, versehentlichem 
Kontakt mit stromführenden elektrischen Leitern.

EN ISO 11611 umfasst die zwei Klassen 1 und 2, jeweils 
bezogen auf die Art der verwendeten Schweißtechnik. Klasse 
1 beinhaltet die weniger gefährlichen Schweißtechniken 

wie geringere Spritzer von geschmolzenem Metall und 
Strahlungswärme, wohingegen Klasse 2 die gefährlicheren 
Schweißtechniken umfasst wie gefährlichere Spritzer und 
noch höhere Strahlungswärme.

Die Norm enthält auch mehrere Anforderungen an das 
Design: z. B. müssen bei Kombinationen Ober- und Unterleib 
vollständig bedeckt sein oder Hals, Arme und Beine müssen 
abgedeckt sein sowie Außentaschen müssen mit Klappen 
abgedeckt sein, die mindestens 20 mm breiter sind als die 

EN 13034
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien.

Diese Norm spezifiziert die Anforderungen für Kleidung 
zum Schutz gegen flüssige Chemikalien. Sie gilt für Berufe 
und Situationen, in denen der Träger relativ leicht aus dem 
Risikoumfeld entweichen und schnell das Kleidungsstück 
entfernen kann. Typische Berufe sind LKW Fahrer für 
Benzintransporte und Servicetechniker, die eher gelegentlich 
mit Schmiermitteln, Säuren usw. zu tun haben. Umgebungen 
mit höheren Risiken erfordern eine höhere Schutzkleidung.

Die Klassifikation des Typ 6 bezieht sich auf einen 
vollständigen chemischen Overall. Die Klassifikation des 
Typ PB bezieht sich auf Teilkörperschutz, z. B. Jacken und 

Hosen. Die Designanforderung der Norm schreibt vor, das 
Kleidungsstück darf keine Features haben, die flüssige 

ungeschützte Taschen.

HINWEIS! Da flüssige Chemikalien oft entflammbar sind, 
sollte der Benutzer zum optimalen Schutz auch antistatische 
Kleidung als flammhemmende Kleidung tragen. EN 13034, 
EN ISO 11612 und EN 1149 sind für diesen Zweck eine gute 
Kombination.

EN ISO 11611
Schutzkleidung zum Schweißen und für verwandte Prozesse.
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EN 14404:2010
Knieschutz.

EN 14404-3:2024
Knieschützer für Arbeiten in kniender Haltung.

Dieser Standard umfasst die Größe, die Druckverteilung, 
den Schutz gegen Durchdringung und Verwendung von 
Knieschützern.

Typ 2 – integrierter Knieschutz

Die Arbeit in einer knienden Position birgt das Risiko von 
chronischen Erkrankungen wie präpatellarer Bursitis und 
Knorpelverletzungen, die durch kontinuierlichen Druck auf 
die Knie verursacht werden. Knieschutz ist daher für alle 
Arbeiten in kniender Position empfehlenswert. Der Schutz 
soll die Kräfte gleichmäßig verteilen und verhindern, dass 
harte Gegenstände am Boden Verletzungen verursachen. 
Wichtig ist, dass Knieschoner beim Knien bzw. Aufstehen 
nicht die Durchblutung der Beine behindern. Es muss daher 
für die Arbeiter leicht sein, beim Tragen von Knieschonern 
häufig die Stellung zu ändern und sich hinzustellen, um die 

Blutzirkulation zu normalisieren. Bei unseren Produkten 
verwenden wir Knieschoner vom Typ 2. Bei diesem Typ ist der 
Knieschutz in die Hose integriert, was bedeutet, dass die Knie 
immer geschützt sind, egal wo Sie sich bewegen. Bei Typ-2-
Kombinationen sind Knieschoner und Hose kombi-zertifiziert, 
was einen sicheren, stabilen Schutz gewährleistet.

Verschiedene Schutzebenen

Auch der Knieschutz wird in drei Leistungsstufen unterteilt. 
Knieschutz der Stufe 0 ist ausschließlich für Arbeiten auf 
ebenen Bodenflächen geeignet und bietet keinen Schutz 
gegen Durchstich. Produkte der Stufen 1 und 2 eignen sich 
jedoch sowohl für ebene als auch unebene Flächen unter 
ungünstigeren Bedingungen und bieten Schutz vor Eindringen 
bei Kräften unterschiedlicher Wirkungsgrade.

EN 1149-5
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

EN 1149-5 definiert die Anforderungen an Material und Design 
für Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften. Diese 
Schutzkleidung soll die Gefahr der Brandentladung durch 
Funkenbildung vermeiden, wenn z. B. ein Ellbogen oder ein 
Knie gegen eine Wand oder ähnliche Oberfläche oder Objekt 
gestoßen wird. Dies ist wichtig im Umgang mit brennbaren 
Materialien wie Gas oder Benzin. Die Materialanforderung ist 
angelehnt an den Oberflächenwiderstand, den elektrischer 
Widerstand und Ladungsabfall. 

Die Materialleistung basiert auf dem Oberflächenwiderstand 
des Materials, dem elektrischen Widerstand und dem 

Ladungsabbau.vollständig abgedeckt sein. Außerdem muss 
die Person durch Tragen der richtigen Schuhe ordnungsgemäß 
geerdet sein, damit die statische Elektrizität in den Boden 
abgeleitet wird.

HINWEIS! Die Zertifizierung nach EN1149-5 reicht nicht aus 
für Arbeiten mit Feinelektronik und ähnlicher empfindlicher 
Elektronik (Mikrochips, Leiterplatten, Handymontage usw.). 
Diese Arbeit erfordert Schutzkleidung, die die gemäß 
EN 61340 zertifiziert ist.

Einige Artikel in unserem Sortiment bleiben nach dem alten Standard EN 14404:2010 zertifiziert, während mehrere neue Modelle eingeführt und nach dem 
neuen Standard EN 14404-3:2024 zertifiziert werden. Für Produkte, die nach EN 14404:2010 zertifiziert sind, bleibt die Zertifiz ierung gültig, solange unsere 
Zertifikate gültig sind.

Diese Norm umfasst die Größe, Kraftverteilung, 
Durchdringungsfestigkeit und Verwendung von 
Knieschützern. Arbeiten in kniender Position bergen das 
Risiko chronischer Beschwerden wie präpatellarer Bursitis 
oder Knorpelschäden, die durch dauerhaften Druck auf die 
Knie entstehen. Daher wird der Einsatz von Knieschutz bei 
allen Arbeiten in kniender Haltung empfohlen. Der Schutz 
muss Kräfte gleichmäßig verteilen und verhindern, dass harte 
Gegenstände auf dem Boden Verletzungen verursachen.

Es ist wichtig, dass Knieschützer den venösen Rückfluss im 
Bein weder beim Knien noch beim Aufstehen beeinträchtigen. 
Beschäftigte müssen daher leicht die Position wechseln und 
regelmäßig aufstehen können, um die normale Blutzirkulation 
wiederherzustellen.

Die Norm ist in sechs Teile gegliedert. Teil 2 enthält 
Anforderungen für Knieschützer des Typs 1, und Teil 3 enthält 
Anforderungen für Knieschützer des Typs 2. Unser Sortiment 
umfasst beide Typen.

Teil 2: Anforderungen für tragbare Knieschützer (Typ 1)

Persönliche Schutzausrüstung, die das Knie unabhängig 
von anderen Kleidungsstücken schützt und direkt am Bein 
getragen wird. 

Teil 3: Anforderungen an die Kombination von 
Knieschützern und Kleidungsstücken (Typ 2)

Kombination aus einem Kleidungsstück mit 
Kniepolstertaschen oder anderen Befestigungsmöglichkeiten 
sowie Polstern, die den Knieschutz bilden, oder eine 
spezifische Kombination aus Polster und entsprechend 
gestaltetem Kleidungsstück. Bei Typ 2 werden Knieschutz 
und Hose gemeinsam zertifiziert, um sichere und zuverlässige 
Schutzleistung zu gewährleisten.

Verschiedene Schutzstufen

Knieschützer werden in vier Leistungsstufen klassifiziert. 
Stufe 0 bietet keinen Durchdringungsschutz und eignet sich 
nur für glatte, ebene Flächen. Stufe 1 bietet grundlegenden 
Durchdringungsschutz auf ebenen Flächen, während Stufe 1U 
denselben Schutz bietet, jedoch speziell für unebene Flächen 
getestet und zugelassen ist. Stufe 2 bietet das höchste 
Schutzniveau mit überlegener Kraftverteilung – insbesondere 
auf unebenem Untergrund.
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EN 388 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.
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Dieser Standard gilt für alle Schutzhandschuhe in Bezug 
auf physikalische und mechanische Risiken infolge von 
Abrieb, Schnitten, Rissen und Durchstößen. Der Schutz vor 
mechanischen Risiken ist gekennzeichnet durch ein Symbol, 
gefolgt von vier Zahlen (Leistungsstufen), von denen eine jede 
die Schutzleistung gegen ein spezifisches Risiko darstellt. Die 
Leistungsstufen sind: 1–5, wobei 4 bzw. 5 das beste Ergebnis 
ist.

a. Abriebfestigkeit: basiert auf der Anzahl von Zyklen, die 
erforderlich sind, um ein Loch in das Material zu reiben. 
Die Abriebfestigkeit wird anhand der Anzahl von Zyklen 
gemessen, die erforderlich sind, um ein Loch in das Material zu 
reiben. Der höchste Schutz ist 4; er entspricht 8000 Zyklen.

b. Schnittfestigkeit: basiert auf der Anzahl der Zyklen, die 
erforderlich sind, um mit einer Trennscheibe mit konstanter 
Geschwindigkeit ein Loch in das Probestück zu schneiden. 
Das Ergebnis wird mit einem vergleichbaren Material 
verglichen und in Form eines Indexes dargestellt. Der höchste 
Schutz ist 5; er entspricht einem Index von 20.

c. Reißfestigkeit: basiert auf der Kraft, die notwendig ist, das 
Probestück zu zerreißen. Die Reißfestigkeit wird definiert als 
Kraft, die notwendig ist, um ein rechteckiges Probestück, das 
der Länge nach bis zur Hälfte zerteilt ist, zu zerreißen. Das 
Probestück muss ganz durchgerissen werden. Der höchste 
Schutz ist 4; er entspricht 75 Newton.

d. Durchstoßfestigkeit: basiert auf der Kraft, die notwendig 
ist, um das Muster mit einer normierten Spitze und 
vorgegebener Geschwindigkeit (10 cm/min) zu durchstoßen. 
Der höchste Schutz ist 4; er entspricht 150 Newton. Dieses 
sind die Anforderungen an die einzelnen Leistungsstufen. Die 
Leistungsstufe wird neben dem Symbol angezeigt.

e. Schnittwiderstand bei gerader Klinge: basiert auf einer 
geraden Klinge die über die Probe gezogen wird, bis der 
Durchbruch erfolgt. Misst die auf die Klinge aufgebrachte 
Kontaktlast, die benötigt wird um einen Durchbruch zu 
erzielen über eine Hublänge von 20 mm. Die Leistungsstufen 
reichen von “Stufe A” Schnittwiderstand mit einer 
Kontaktkraft zwischen 2N und 5N bei „Stufe F“, wobei die 
Kontaktkraft größer ist als 30N.

f. Schlagfestigkeit: Dies ist ein optionaler Test und wird 
für Handschuhe verwendet, die spezifische stoßfeste 
Eigenschaften aufweisen die der Handfläche, dem 
Handrücken oder dem Handgelenk hinzugefügt werden. 
Die Prüfung erfolgt gemäß Abschnitt 6.9 der EN 13594: 
2015 - „Schutzhandschuhe für Motorradfahrer“. Der 
Markierungscode „P“ wird für Handschuhe hinzugefügt, die 
diese Schlagfestigkeit erfüllen.

EN 343
Schutzkleidung gegen Regen.

Regen macht nicht nur nass, sondern auch kalt und behindert 
die Arbeitsleistung.

EN 343 legt Leistung und Anforderungen von Schutzkleidung 
gegen Regen und Dampf fest. Die Norm definiert die 
Wasserdurchlässigkeit von Gewebe und Nähten sowie die  
Wasserdampfbeständigkeit. Beide sind in  vier Einstufungen 
unterteilt: 1, 2, 3 und 4, wobei die Stufe 4 der besten Leistung 
entspricht. R steht für den Regenturmtest an fertigen 
Kleidungsstücken, der optional ist. Wurde ein Produkt nicht 
getestet, ist es stattdessen mit X markiert.

HINWEIS: Ein für Regen zertifiziertes Produkt schützt 
zwar bei Regen von außen, dennoch kann der Träger von 
innen immer noch nass sein und dadurch kalt werden, 
hervorgerufen durch starkes Schwitzen und mangelnde 
Belüftung, bzw. Atmungsaktivität des Kleidungsstücks. Es ist 
absolut erforderlich die zur Arbeitsintensität abgestimmten 
Kleidungsstücke zu tragen. 

Bei hoher Arbeitsintensität ist auch eine hohe 
Atmungsaktivität an das Kleidungsstück erforderlich und 
umgekehrt.
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EN 511
Schutzhandschuhe gegen Kälte.

EN 407
Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken.

Dieser Standard gilt fur Handschuhe, die vor Konvektions- 
und Kontaktkälte bis –50 °C schutzen. Der Schutz vor Kalte 
ist gekennzeichnet durch eine Serie von 3 Leistungsstufen 
entsprechend den jeweiligen Schutzeigenschaften. Der 
hochste Schutz ist 4. Optional kann die Wasserdurchlassigkeit 
getestet werden.

a. Widerstandsfähigkeit gegen Konvektionskälte:
Leistungsstufen 0–4. Basierend auf der thermischen 
Isolierungsfahigkeit des Handschuhs, die durch Messung der 
durch Konvektion ubertragenen Kälte erhalten wird.

b. Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktkälte: 
Leistungsstufen 0–4. Basierend auf der thermischen 
Isolierungsfähigkeit des Handschuhmaterials, wenn es mit 
einem kalten Gegenstand in Beruhrung gebracht wird.

c. Wasserdurchlässigkeit: 0 oder 1.
0 = Nach 30-minutigem Kontakt dringt Wasser ein.
1 = Nicht wasserdurchlässig.

X = Leistungsstufe nicht getestet.

Alle Handschuhe müssen mindestens Leistungsstufe 1 für 
Abrieb- und Reißfestigkeit gemäß EN 388 erreichen.

Dieser Standard definiert die Wärmeanforderungen von 
Schutzhandschuhen bei Kontakt mit Hitze und/oder Feuer. 
Snickers Workwear bietet schwer entflammbare Handschuhe an.

a. Feuerwiderstand
(Leistungsstufen 0 – 4)

b. Hitzekontaktfestigkeit
(Leistungsstufen 0 – 4)

c. Konvektionshitzefestigkeit
(Leistungsstufen 0 – 4)

d. Strahlungshitzefestigkeit
(Leistungsstufen 0 – 4)

e. Festigkeit gegenüber kleinen Spritzern geschmolzenen 
Metalls (Leistungsstufen 0 – 4)

f. Festigkeit gegenüber großen Spritzern geschmolzenen 
Metalls (Leistungsstufen 0 – 4) 

Die Handschuhe müssen bei Abriebfestigkeit und 
Weiterreißfestigkeit mindestens Leistungsstufe 1 erreichen.

X = Leistungsfähigkeit nicht gemessen.

Feuerwiderstand: Abhängig von der Kontaktdauer brennt und 
glüht das Material weiter, nachdem die Zündquelle entfernt 
worden ist. Die Nähte der Handschuhe dürfen sich nach einem 
Zündzeitraum von 15 Sekunden nicht lösen.

Hitzekontaktfestigkeit: abhängig vom Temperaturbereich 
(100 bis 500 °C), so dass der Benutzer der Handschuhe 
mindestens 15 Sekunden keinen Schmerz spürt. Bei einer 

EN-Stufe von 3 oder mehr muss das Produkt mindestens der 
Stufe EN 3 im Feuerwiderstandstest aufweisen. Andernfalls 
wird als maximale Hitzekontaktfestigkeit Stufe 2 festgelegt.

Konvektionshitzefestigkeit: Abhängig von der Kontaktdauer 
kann der Handschuh die Wärmeübertragung von einer 
Flamme verzögern. Eine Leistungsstufe wird nur dann 
angegeben, wenn im Feuerwiderstandstest die Stufe 3 oder 4 
erreicht wurde.

Strahlungshitzefestigkeit: Abhängig von der Kontaktdauer 
kann der Handschuh die Wärme übertragung von einer Hitze 
abstrahlenden Wärmequelle verzögern. Eine Leistungsstufe 
wird nur dann angegeben, wenn im Feuerwiderstandstest die 
Stufe 3 oder 4 erreicht wurde.

Festigkeit gegenüber kleinen Spritzern geschmolzenen 
Metalls: Hier wird die Anzahl der geschmolzenen 
Metalltropfen angegeben, durch die der Handschuh auf einen 
bestimmten Wert erhitzt wird. Eine Leistungsstufe wird nur 
dann angegeben, wenn im Feuerwiderstandstest die Stufe 3 
oder 4 erreicht wurde.

Festigkeit gegenüber großen Spritzern geschmolzenen 
Metalls: Hier wird das Gewicht des geschmolzenen Metalls 
angegeben, das eine Glättung oder Bläschenbildung auf einer 
simulierten Hautfläche verursacht, die sich direkt hinter dem 
Handschuhmodell befindet. Der Test gilt als nicht bestanden, 
wenn Metalltropfen am Handschuhmaterial haften bleiben 
oder der Prüfkörper entzündet wird.
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